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Edgetek™ ET6000-5019 HI BLACK

PolyOne
Fabricante y , Categoria Nylon 6
Corporation

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

El portafolio de Compounds Termoplasticos de Ingenieria Edgetek® abarca una
amplia gama de materiales de alto rendimiento estandar y formulados a medida.
Este portafolio incluye materiales de alta temperatura para entornos de
temperatura de servicio elevada, materiales de alto mdédulo / estructurales para
aplicaciones de carga y alta resistencia, productos retardantes de llama, asi como
compuestos especificos para el cliente. Estos compuestos se basan en resinas
termoplasticas de ingenieria seleccionadas que contienen rellenos de refuerzo y/o
aditivos especiales.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Usos Aplicaciones automotrices - -
Aplicaciones para -
consumidores -
Articulos para el hogar -
Aplicaciones industriales

Apariencia Negro - -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Formas Pellets
Método de Moldeo por inyeccién

procesamiento

Fisico

Propiedad Sistema Métrico
Densidad 1.06 g/cm3
Mecanico

Propiedad

Maodulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Mddulo de flexion
Esfuerzo a la flexion

Resistencia al impacto Charpy con
entalla

Resistencia al impacto Charpy sin
entalla
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Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Métrico

1700 MPa

43.0 MPa

%

1600 MPa
65.0 MPa

70 k)/m?

k)/m?

Sistema
Imperial

246564.6 psi

6236.63 psi

232060.8 psi
9427.47 psi

33.31 ft-lb/in?

Método

Método

ISO 1183

Método

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO 178

ISO 178

ISO 179

ISO 179



Informacion de Procesamiento

Propiedad Slsl,te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial
Temperatura de secado 60.0 to 80.0 °C 140.0-176.0 -
°F
Tiempo de secado 2.0to 4.0 hr - -
Temperatura de procesamiento 240 to 260 °C  464.0 - 500.0 -
(fusion) °F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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