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FICHA TECNICA (TDS)

TyrFil® R-2

Pathway

Fabricante
Polymers

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Categoria

PUR, Unspecified

En Stock - Listo para

exportar

TyrFil® R-2 es un sistema de dos componentes que consiste en una mezcla de
catalizador (lado A) y prepolimero (lado B). Esta disefiado para ser utilizado como
un aglutinante para caucho molido para llenar neumaticos. La cantidad total de
relleno es de hasta un 35% en peso en material curado.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Usos Reparacidon de neumaticos
Apariencia Marrén

Formas Liquido

Fisico

Propiedad Sistema Métrico

Dureza Durometro
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Sistema Imperial

Sistema Imperial

Método

Método

ASTM D2240



Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico
Resistencia a la tracciéon 1.20 MPa
Elongacion a la traccion 300 %

Resistencia al desgarro

6.80 kN/m
0.70 KN/m
Resiliencia Bayshore %
Otros
. Sistema
Propiedad Métrico
Vida util en estante 52 wk
Viscosidad de mezcla
termoendurecible cP
cP
Tiempo de gelificacion min
Tiempo de curado (25°C) 1.0 day
Relaciéon de mezcla
100:101
1:1
Temperatura de procesamiento °C

Densidad del fundido
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Sistema Imperial Método

174.05 psi -
S|sten-|a Método
Imperial



Otros

ist ist
Propiedad SIS,' e-ma Sis err-la Método
Meétrico Imperial
1.08 g/cm3 - .
1.05 g/cms3 -

Desconocido - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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