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FICHA TECNICA (TDS)

NEOFLON™ M-300H

Daikin
Fabricante Fluorochemicals Categoria
(China) Co., Ltd.

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Film, PCTFE

En Stock -
Listo para
exportar

NEOFLON PCTFE tiene el mejor rendimiento de propiedades de barrera de gas,
especialmente para una baja capacidad de permeacién a la humedad y
atmadsferas de vapor en comparaciéon con otros plasticos. Las capacidades de
resistencia al calor y a productos quimicos son menores que las de PFA y FEP, sin
embargo, las caracteristicas mecanicas (especialmente la dureza) son superiores.
Caracteristicas Forma granular. Puede usarse para moldeo por compresion de
productos de paredes gruesas. Puede reducir el volumen del molde en el proceso

de llenado.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Barrera de gas -
Usos Partes de pared gruesa -
Formas Granulos -

Método de procesamiento Moldeo por compresién -
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Fisico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err-la Método
Metrico Imperial
indice de fluidez de volumen 1.20 cm3/10min - -
(MVR)
Dureza Durometro 75 to 85 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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