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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Trithene® SX 7012

Fabricante
Petroquimica

Triunfo
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

El Trithene®SX 7012 es un polietileno de baja densidad (LDPE) que presenta

buena flexibilidad. Se utiliza en el proceso de moldeo por soplado para la

producción de frascos pequeños y flexibles para productos médicos y

farmacéuticos. Su fácil procesabilidad también permite una alta productividad de

moldeo, uniformidad de grosor y excelente apariencia superficial. Trithene®SX

7012 es químicamente inerte y presenta alta estabilidad en presencia de agentes

químicos y solventes. No hay aditivos en la formulación del producto, y durante su

producción se adoptan procedimientos para garantizar un alto nivel de pureza.

Este producto se identifica como PE 113 según la especificación estándar ASTM

D-4976-04a. Aplicaciones: frascos flexibles para productos médicos y

farmacéuticos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta resistencia a la fisuración

por tensión 

resistencia a solventes 

Trabajabilidad, buena 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena flexibilidad 

Buena resistencia química 

Buena apariencia 

Sin aditivo 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Botella 

Embalaje de medicamentos 

Suministros Médicos/

enfermería 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 4976-PE113 - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad g/cm³ - ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

g/10 min - ASTM

D1238 

Dureza Durometro

93 

53 

- 

- 

- 

ASTM

D2240

ASTM

D2240

ASTM

D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 135 MPa 19580.13 psi ASTM D638 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

10.0 MPa 

12.0 MPa 

- 

1450.38 psi 

1740.46 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Elongación a la tracción 490 % - ASTM D638 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

91.0 °C 195.8 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión 111 °C 231.8 °F - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Número CAS 9002-88-4 - - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde 15.0 °C 59.0 °F - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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