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FICHA TECNICA (TDS)

NEOFLON™ AP-215SH

Daikin
Fabricante Fluorochemicals Categoria
(China) Co., Ltd.

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PFA

En Stock -
Listo para
exportar

NEOFLON PFA es un copolimero de tetrafluoroetileno y éter vinilico
perfluoroalquilico. Es un polimero perfluoro que consiste Unicamente en 4tomos
de carbono y atomos de fldor sin ningdn atomo de hidrégeno. Tiene el mismo
rendimiento excelente que el PTFE en un amplio rango de temperaturas, desde
extremadamente bajas hasta altas. Ademas, tiene una excelente transparencia y
resistencia mecanica a altas temperaturas. Se puede moldear con el mismo
método de moldeo que las resinas termoplésticas generales. Caracteristicas:
Grado de alta pureza. Adecuado para moldeo por inyeccidon. Adecuado para juntas

y piezas para bombas.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Copolimero
Alta claridad
Alta pureza
Resistencia a alta
temperatura
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-la Método
Imperial

Usos Partes de bomba - -
Apariencia Transparente - -
Método de Moldeo por inyeccién - -
procesamiento
Fisico

Sist
Propiedad Sistema Métrico ' en-1a Método

Imperial
indice de fluidez de masa 10 to 17 g/10 - -
(MFR) min

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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