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Novalloy-S S3100V

PlastxWorld
Fabricante Inc Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PC+ABS

En Stock - Listo para
exportar

Novalloy-S S3100V es un producto de acrilonitrilo butadieno estireno de
policarbonato (PC ABS). Puede ser procesado por moldeo por inyecciéon y esta
disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Novalloy-S S3100V incluyen
aplicaciones eléctricas/electronicas, accesorios de ingenieria/industriales,
herramientas, 6pticas/lentes y agricultura. Las caracteristicas incluyen: retardante
de llama/clasificado, Buena procesabilidad, anti-deformacién, Resistencia a la

Fluencia.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Aditivo Retardancia a la llama

Caracteristicas Buena estabilidad
dimensional

Resistencia a la flexion
Buena formabilidad
Buena resistencia al fluencia
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Sistema
Imperial

Método



Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-ua Método
Imperial

Buena Liquidez

Retardancia a la llama
Usos Aplicaciones eléctricas/ -

electrénicas -

Componentes eléctricos -

Herramientas de Potencia/ -

Otras -

Aplicaciones 6pticas -

Partes de Maquina/mecanicas -

Aplicaciéon Agricola

Equipos de Negocios

Aplicacion de Camara
Apariencia Negro -

Colores disponibles -

Color natural -
Formas Particula -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.21 g/cm3 - ISO 1183
indice de fluidez de masa (MFR) 13 g/10 min - ISO 1133
Contraccion de moldeo % - IS0 294-4
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Esfuerzo a la traccion 51.0 MPa 7396.94 psi 150 527-2

Pagina 2 de 4



Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Mddulo de flexion 2300 MPa 333587.4 psi 150 178

Esfuerzo a la flexion 81.0 MPa 11748.08 psi 150 178

Impacto Izod con entalla 40 k)/m?2 19.03 ft:lb/in2 150 180

Térmico

Propiedad Slfte-ma Susten:la Método
Métrico Imperial

Temperatura de reblandecimiento 114 °C 237.2 °F IS0 306/

Vicat 850

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Clasificacion de inflamabilidad V-0 - UL 94
Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Informacion de Procesamiento

Propiedad :,:z::r:: ?r:\S::?:I Método
Temperatura de secado °C -
Tiempo de secado hr -
Humedad maxima sugerida 0.020 % -
Tamano de disparo sugerido % -
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Informacion de Procesamiento

Propiedad ;i:::i:‘: IS:;:E:I Método
Temperatura trasera °C - -
Temperatura media °C - -
Temperatura frontal °C - :
Temperatura de boquilla °C - -
Temperatura de procesamiento °C - -
(fusion)

Temperatura del molde °C - -
Presion de inyeccion MPa - -
Velocidad de inyeccion Moderado- - -

Rapido

Contrapresion MPa - -
Velocidad del tornillo rrm - -
Tonelaje de cierre kN/cm? - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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