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VENELENE® 1101

Poliolefinas
Fabricante Internacionales, C.A. Categoria LLDPE
(Polinter)
En Stock -
Carga/Filler - Estado Listo para
exportar

I Descripcion del Producto

Caracteristicas: Excelentes propiedades mecanicas y épticas. Excelente
comportamiento de procesamiento. Excelente resistencia al Hot Tack. Baja
temperatura de inicio de sellado. Aplicaciones: Empaque de alta resistencia (35
Kg). Empaque secundario. Bolsas. Pelicula soplada.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Aditivo Ayuda de Procesamiento -
Antioxidacién -

Caracteristicas Baja densidad -
Antioxidacion -
Trabajabilidad, buena -

Usos Pelicula soplada -
Embalaje -
Bolsa de embalaje pesada
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Informacion General

Propiedad

Formas

Método de
procesamiento

Particula

Sistema Métrico

Pelicula soplada
Extrusion

Moldeo por soplado de
estiramiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Propiedades mecanicas

Propiedad

Espesor de pelicula - Ensayado

Fuerza de punzonado de
pelicula

Resistencia a la traccion

Elongacion a la traccion

Resistencia al desgarro
Elmendorf
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Sistema
Métrico

0.918 g/cm3

0.90 g/10 min

Sistema
Métrico

35 um

10.8 N

55.0 MPa
44.0 MPa

760 %
850 %

1000 g
1700 g

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

1.38 mil

2.43 Ibf

7977.09 psi
6381.67 psi

35.27 oz
59.96 oz

Método

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

Método

ASTM
D3420

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882

ASTM
D1922
ASTM
D1922



Propiedades mecanicas

. Sistema
Propiedad Métrico
Resistencia al impacto, pelicula 530 )/cm
Tenacidad, pelicula

160 MPa
145 MPa
Optico
Propiedad Sistema Métrico
Transmitancia 85.0 %
Opacidad 5.0 %

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico

Temperatura de fusion °C

Desconocido
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Sistema
Imperial

23206.08 psi
21030.51 psi

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Método

ASTM
D1922

ASTM
D1709

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882

Método

ASTM D1003

ASTM D1003

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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