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FICHA TÉCNICA

(TDS)

ETILINAS BPD 3220

Fabricante
POLYETHYLENE

MALAYSIA SDN BHD
Categoría LLDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

ETILINAS BPD 3220 es un LLDPE que está diseñado para su uso en el proceso de

reticulación por silano. Ha sido desarrollado para aislamiento LV. Cumple con los

requisitos aplicables como se indica a continuación cuando se procesa utilizando

prácticas de extrusión adecuadas y procedimientos de prueba: IEC 6052-1/2;

ASTM D1248, Tipo I, Clase A, Cat. 3; ISO 1872/1-PE, KGN, 18-D022. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Bajo Aislamiento de Voltaje 

Aplicaciones de cable y

alambre 

- 

- 

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de fluidez de masa (MFR) 2.4 g/10 min - ISO 1133

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.0E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Constante dieléctrica 2.20 - ASTM D150 

Factor de disipación 3.0E-3 - ASTM D150 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 150 °C 302.0 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 160 °C 320.0 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 170 °C 338.0 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 180 °C 356.0 °F - 

Temperatura Zona 5 del cilindro 200 °C 392.0 °F - 

Temperatura del adaptador 210 °C 410.0 °F - 

Temperatura de fusión °C - - 

Temperatura del dado 270 °C 518.0 °F - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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