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FICHA TÉCNICA

(TDS)

ETILINAS BPD 4038

Fabricante
POLYETHYLENE

MALAYSIA SDN BHD
Categoría MDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

ETILINAS BPD 4038 está diseñado específicamente para el revestimiento de

cables de comunicación y de potencia. Se basa en un copolímero especial de alta

densidad con alta resistencia a la fisuración por tensión ambiental, resistencia a la

abrasión, resistencia a la intemperie y estabilidad térmica. Cumple con los

requisitos aplicables como se indica a continuación cuando se procesa utilizando

prácticas de extrusión adecuadas y procedimientos de prueba: IEC 708: IEC 6052,

ST7; IEC 840; ASTM D1248, Tipo II, Clase C, 5, Grado W6; BS 6234; 03C, TS2. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Negro de Carbono (3%) - - 

Características Alta resistencia a la fisuración

por tensión 

Copolímero 

Buena Resistencia al Desgaste 

Buena Resistencia a la

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Intemperie 

Estabilidad térmica, buena 

Usos Cubierta de Cable de

Comunicación 

Aplicaciones de cable y

alambre 

- 

- 

-

- 

Apariencia Negro - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.937 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.30 g/10 min 

1.3 g/10 min 

- 

- 

- 

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133

Dureza Durometro 58 - ISO 868 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 750 MPa 108778.5 psi ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fragilidad -100 °C -148.0 °F 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ASTM

D746 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

116 °C 240.8 °F ISO 306/A 

CLTE 1.5E-4 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.0E+15 ohms·cm - IEC 60093 

Rigidez dieléctrica 20 kV/mm - IEC 60243-1 

Constante dieléctrica 2.50 - IEC 60250 

Factor de disipación 1.0E-3 - IEC 60250 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión °C - - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	ETILINAS BPD 4038

