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FICHA TECNICA
(TDS)

TRIMID® N66-SG33-BK

Fabricante

Polymer Technology
and Services, LLC

Categoria

Carga/Filler 33% Fibra de vidrio Estado

I Descripcion del Producto

Nylon 66

En Stock - Listo
para exportar

TRIMID® N66-SG33-BK es un producto de poliamida 66 (Nylon 66) cargado con
33% de fibra de vidrio. Puede procesarse por moldeo por inyeccién y esta
disponible en Africa y Oriente Medio, Asia Pacifico, Europa, América Latina o
Norteamérica. Caracteristica principal: resistente al impacto.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Carga / Refuerzo

Caracteristicas

Apariencia

Formas

Método de
procesamiento
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Sistema Métrico

Fibra de vidrio, 33% de relleno
por peso

Alta resistencia al impacto
Negro
Pellets

Moldeo por inyeccién

Sistema

. Método
Imperial



Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.33 g/cm3 - ASTM D792
Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccién 148 MPa 21465.62 psi ASTM D638
Elongacion a la traccién 4.0 % - ASTM D638
Modulo de flexion 7240 MPa 1050075.12 psi ASTM D790
Impacto Izod con entalla 220 J/m 4.12 ft-Ib/in ASTM D256

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico S|sten-|a Método
Imperial
Temperatura de secado 71.1 °C 159.98 °F
Tiempo de secado 4.0 hr -
Temperatura trasera 254 °C 489.2 °F
Temperatura media 268 °C 514.4 °F
Temperatura frontal 285 °C 545.0 °F
Temperatura de boquilla 266 to 282 °C 510.8 - 539.6
°F
Temperatura de procesamiento 271 to 293 °C 519.8 - 559.4
(fusioén) °F
Temperatura del molde 26.7 t0 93.3 °C 80.06 - 199.94
°F
Presion de inyeccion 68.9 MPa 9993.12 psi

Contrapresion
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Informacion de Procesamiento

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

0.0689 to 0.689 9.99-99.93
MPa psi

Velocidad del tornillo 30 to 60 rpm - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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