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FICHA TÉCNICA (TDS)

Clyrell EC310K

Fabricante PolyMirae Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Clyrell EC310K es un copolímero heterofásico de fluidez media seleccionado por

los clientes para su uso en aplicaciones de película. Las películas producidas con

Clyrell EC310K muestran un muy buen nivel de geles y buenas propiedades de

sellado térmico. Las películas de Clyrell EC310K también se caracterizan por un

excelente equilibrio entre tenacidad, impacto a baja temperatura, propiedades

mecánicas, fácil procesado y bajo blanqueamiento por tensión. Clyrell EC310K se

utiliza normalmente para laminación, cintas adhesivas, películas para etiquetado,

envases termoformados, artículos de papelería y películas protectoras y de

envase alimentario. Clyrell EC310K no contiene agentes deslizantes ni

antibloqueo. Clyrell EC310K es apto para contacto con alimentos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero 

Contacto Alimentario Aceptable 

Buena Resistencia al Impacto 

Buena Procesabilidad 

Buena Tenacidad 

Sellable al calor 

Bajo gel 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistente al blanqueamiento por

estrés 

- 

- 

Usos Película 

Embalaje de Alimentos 

Etiquetas 

Laminados 

Suministros estacionarios 

Cinta 

Contenedores termoformados 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Cumplimiento

RoHS

Fabricante de contacto - - 

Apariencia Transparente - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.900 g/cm³ - ISO 1183, ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

3.5 g/10 min - ASTM D1238, ISO

1133 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción

27.5 MPa 

27.0 MPa 

- 

3988.55 psi 

3916.03 psi 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50 

Elongación a la tracción

10 % 

12 % 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión

1120 MPa 

1150 MPa 

- 

162442.56 psi 

166793.7 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy

con entalla 3.0 kJ/m² 

20 kJ/m² 

- 

1.43 ft·lb/in² 

9.52 ft·lb/in² 

ISO

179/1eA

-

- 

Impacto Izod con entalla

20 J/m 

110 J/m 

- 

0.3746 ft·lb/in 

2.06 ft·lb/in 

ASTM D256

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 96.0 °C 

83.0 °C 

- 

204.8 °F 

181.4 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/B 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

150 °C 302.0 °F ISO 306/

A50 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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