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FICHA TÉCNICA (TDS)

DURANEX® 500FP

Fabricante
Polyplastics Co.,

Ltd.
Categoría PBT

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Película, moldeo por extrusión, Estándar 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E213445-228962 - - 

Usos Película - - 

Número de archivo UL E213445 - - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Extrusión 

Extrusión de

Película 

- 

- 

-

- 

Código de marcado de piezas

(ISO 11469)

PBT - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.31 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 23 g/10 min - ISO 1133

Viscosidad intrínseca 0.88 - - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

delta H 49.0 J/g 21.07 Btu/lb - 

Temperatura de transición vítrea 35.0 °C 95.0 °F - 

Temperatura de fusión 224 °C 435.2 °F - 

Temperatura de cristalización

pico

173 °C 343.4 °F - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Número de color EF201R - - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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