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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nanoblend™ MB 1201

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Nanoblend™ Concentrados son concentrados aditivos altamente llenos diseñados

para mejorar las propiedades de los compuestos termoplásticos. Estos

concentrados se pueden utilizar para aumentar el módulo de flexión, la resistencia

al derretimiento y el rendimiento de tracción en compuestos que contienen

resinas como poliolefinas, poliamidas, etc. Las mejoras adicionales de propiedades

pueden incluir menores resistencias de sellado térmico, superficies más duras,

mayor coeficiente de fricción, mayor turbidez/mayor claridad. En algunos casos,

se puede lograr un mecanismo de liberación controlada o propiedades de barrera

mejoradas. El portador del concentrado debe seleccionarse para ser compatible

con la resina de matriz termoplástica que se utilizará en la fabricación del

compuesto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Marrón - - 

Formas Partícula - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.08 g/cm³ - ASTM D792 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Nivel de Nanomer® % - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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