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Teslin® SP 800

PPG Industries,

Fabricante Inc Categoria PE Alloy
60% 65% En Stock - List
Carga/Filler ° , ,° Estado n Stoc ISt0 para
Inorganico exportar

I Descripcion del Producto

El sustrato Teslin ®, de PPG Industries, es un material sintético de poliolefina
microporoso, dimensionalmente estable, de alta carga y de una sola capa. Un
relleno inorganico no abrasivo comprende el 60 por ciento del peso y es 65 por
ciento aire por volumen. La naturaleza porosa y sin recubrimiento del sustrato
Teslin permite que tintas, adhesivos, recubrimientos y peliculas de laminado
penetren en su estructura, formando fuertes enlaces mecanicos de interblogueo
con el sustrato.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Carga / Inorgdnico, 60% Relleno por Peso, 65% -

Refuerzo Relleno por Volumen

Caracteristicas Buena resistencia a la abrasiéon -
Buena estabilidad dimensional -
Poroso -

Formas Pelicula -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad especifica 0.650 g/cm3 -

Contraccion de moldeo 1.7 % -

Mecanico

Propiedad wétrico mperia Método

Modulo secante 3.60 MPa 522.14 psi ASTM D882

Elongacion a la tracciéon 700 % - ASTM D882

Resistencia al desgarro 11049 3.88 oz ASTM

Elmendorf D1922

Rendimiento 7.32 m?/kg - ASTM
D3776

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 90 % - ISO 2470

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746

Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad 94 % - ISO 2471

Transmitancia 11.0 % - ASTM D1003

ASTM E313

Pagina 2 de 3



Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

indice de blancura 80 -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente baséndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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