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FICHA TÉCNICA (TDS)

EnDura® E90SR

Fabricante
Precision Polymer

Engineering Ltd.
Categoría EPDM

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Un material de elastómero EPDM resistente a altas temperaturas y vapor diseñado

para aplicaciones geotérmicas que incluyen bombas, válvulas, turbinas,

herramientas de perforación y equipos. Además de aplicaciones geotérmicas,

EnDura® E90SR puede ser utilizado en aplicaciones de vapor para recuperación

mejorada de petróleo y aplicaciones generales de agua caliente y vapor a alta

temperatura. EnDura® E90SR ofrece una clasificación de temperatura máxima en

vapor anaeróbico de hasta 288°C (550°F), y puede ser utilizado en cortos períodos

de tiempo hasta 315°C (600°F) en vapor. Este rendimiento supera con creces los

materiales EPDM estándar. EPDM proporciona una amplia resistencia química a

fluidos polares, sin embargo, E90SR no se recomienda para aceites y

combustibles a base de hidrocarburos. El material ha sido probado para

resistencia a descompresión explosiva en dióxido de carbono según NACE

TM0297-97. Atributos Clave Desarrollado específicamente para aplicaciones de

vapor y geotérmicas a alta temperatura Mayor vida útil del sello y resistencia a

altas temperaturas en comparación con materiales EPDM estándar Resistente a

fluidos polares Probado según el estándar NACE TM0297-97 ED Aplicaciones

Típicas Aplicaciones de agua/vapor y geotérmicas a alta temperatura.

Exploraciones geotérmicas, equipos de perforación y finalización. Inyección de

vapor para recuperación mejorada de petróleo Sellos para bombas, válvulas y

turbinas Juntas tóricas, sellos en T y sellos moldeados personalizados 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Resistencia al vapor 

Baja o ninguna absorción de agua 

- 

- 

-

- 

Usos Partes de bomba 

Válvula/componentes de válvula 

Sellos 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Negro - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.12 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza IRHD 87 - ASTM D1415, ISO 48 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 6.40 MPa 928.24 psi - 

Resistencia a la tracción 20.0 MPa 2900.76 psi ASTM D412, ISO

37 

Elongación a la tracción 250 % - ASTM D412, ISO

37 

Resistencia al desgarro

40.0 kN/m 

40 kN/m 

- 

- 

- 

-

ASTM D624

ISO 34-1 

Deformación permanente por

compresión 25 % 

37 % 

- 

- 

- 

ASTM D395, ISO

815

ASTM D395, ISO

815

ASTM D395, ISO

815 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura máxima de

funcionamiento

288 °C 550.4 °F - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a bajas

temperaturas

-50 °C -58.0 °F ASTM

D1329 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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