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Detectaseal® XN7H

Fabricante
Precision Polymer

Engineering Ltd.
Categoría NBR

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Detectaseal® es el último avance en la detección y contención de contaminantes.

Esta única gama de compuestos elastoméricos detectables por metal ha sido

desarrollada específicamente para satisfacer las estrictas demandas de las

industrias farmacéutica y de procesamiento de alimentos. Los fragmentos de

Detectaseal® tan pequeños como 2-3 mm pueden ser fácilmente identificados

por equipos de detección de metal en línea utilizados para detectar productos

contaminados por líneas de proceso. La gama Detectaseal® incluye compuestos

elastoméricos de Nitrilo, EPDM, Silicona y Fluoropolímero (FKM) (todos cumplen

con la FDA) disponibles en azul y negro, lo que permite seleccionar el material

más apropiado para cada aplicación. Los compuestos Detectaseal® pueden ser

moldeados en juntas tóricas y componentes personalizados. Atributos Clave

Detección temprana y contención de la contaminación: Reducción de la pérdida

de producto, Aumento de la productividad Sellos azules para ayudar en la

identificación fácil Excelentes propiedades mecánicas y eficiencia de sellado

Resistencia excepcional al agua y al vapor Material compatible con la FDA

adecuado para aplicaciones de contacto con alimentos secos Libre de

ingredientes de origen animal Aplicaciones Típicas Aplicaciones de sellado

estático y dinámico Equipos de procesamiento de alimentos Equipos de

fabricación de medicamentos farmacéuticos Industria de biosciencia 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistencia al vapor 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

Sin componentes cinéticos 

Baja o ninguna absorción de

agua 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones alimentarias no

específicas 

Sellos 

Medicamento 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA Exposición Alimentaria,

No Clasificada 

- - 

Apariencia Negro 

Azul 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza IRHD 70 - ASTM D1415, ISO 48 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción 10.0 MPa 1450.38 psi ASTM D412, ISO

37 

Elongación a la tracción 250 % - ASTM D412, ISO

37 

Deformación permanente por

compresión 30 % 

36 % 

- 

- 

- 

ASTM D395, ISO

815

ASTM D395, ISO

815

Página 2 de 3



Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ASTM D395, ISO

815 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura máxima de

funcionamiento

120 °C 248.0 °F - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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