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FICHA TÉCNICA (TDS)

EnDura® A90H

Fabricante
Precision Polymer

Engineering Ltd.
Categoría Rubber

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

A90H es un elastómero de alto rendimiento, resistente a la descompresión

explosiva, formulado utilizando Aflas ® FA-100H para las exigentes aplicaciones

de sellado experimentadas en la industria de exploración y extracción de petróleo

y gas. A90H exhibe una estabilidad térmica similar a los grados de

fluoroelastómero (FKM) pero ofrece un perfil de resistencia química diferente.

A90H proporciona una resistencia particularmente alta a ácidos, aminas, vapor,

salmuera, petróleo y gas ácidos (H2S). Atributos Clave Excelente resistencia a la

Descompresión Explosiva Probado según NACE TN0297 Resistente a gas CO2 a

alta presión Ideal para exposición prolongada al vapor Capacidad de alta

temperatura a corto plazo de hasta 290°C (554°F) Excelente resistencia a fluidos

con alta concentración de H2S Aplicaciones Típicas Bombas de alta temperatura

Válvulas de seguridad Equipos de registro Equipos de finalización y producción 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Copolímero 

resistencia ácida 

Resistencia al aceite 

Resistencia al vapor 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Partes de bomba 

Válvula/componentes de válvula 

Aplicación de alta temperatura 

Suministros de aceite/gas 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Negro - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza IRHD 93 - ASTM D1415, ISO 48 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción

13.5 MPa 

17.5 MPa 

- 

1958.01 psi 

2538.16 psi 

-

-

- 

Resistencia a la tracción 19.0 MPa 2755.72 psi ASTM D412, ISO

37 

Elongación a la tracción 130 % - ASTM D412, ISO

37 

Deformación permanente por

compresión

32 % - ASTM D395, ISO

815 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire

3.0 % - ASTM D412, ISO

37 

-15 % - 
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la elongación última

en aire

ASTM D412, ISO

37 

Cambio en la dureza IRHD en

aire

0.0 - ASTM D573, ISO

188 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura máxima de

funcionamiento

250 °C 482.0 °F - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	EnDura® A90H

