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Evolue™ SP2510

Fabricante

Carga/Filler

Prime Polymer

Categoria

Estado

I Descripcion del Producto

LLDPE

En Stock - Listo para
exportar

Evolue™ SP2510 es un producto de polietileno lineal de baja densidad. Puede
procesarse por film soplado y esta disponible en Asia Pacifico, Europa o
Norteamérica. Las aplicaciones de Evolue™ SP2510 incluyen bolsas/liners, film,
aplicaciones industriales y embalaje. Caracteristicas: ciclo de moldeo rapido,

buena rigidez.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Caracteristicas

Usos

Método de
procesamiento
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Sistema Métrico

Ciclo de Moldeo Rapido
Buena Rigidez

Bolsas
Pelicula
Aplicaciones industriales

Embalaje

Pelicula soplada

Sistema

. Método
Imperial



Fisico

Propiedad

Densidad
indice de fluidez de masa (MFR)

Resistencia al agrietamiento por
estrés ambiental

Dureza Shore

Mecanico

Propiedad

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Modulo de flexion

Resistencia al impacto Charpy sin
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Temperatura de fusion
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Sistema
Métrico

0.923 g/cm?

1.5 g/10 min

hr

56

Sistema
Métrico

20.0 MPa

350 %

260 MPa

Sin ruptura

Sistema
Métrico

103 °C

121 °C

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

2900.76 psi

37709.88 psi

Sistema
Imperial

217.4 °F

249.8 °F

Método

SO 1183

SO 1133

ASTM
D1693

ISO 868

Método

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO 178

SO 179

Método

ISO 306

ISO
11357-3



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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