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FICHA TÉCNICA (TDS)

Curv™ C100A

Fabricante
Propex

Fabrics
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Un nuevo compuesto termoplástico de generación Curv™ es un material

novedoso hecho de Polipropileno que combina la versatilidad y reciclabilidad de

un 100% termoplástico con el alto rendimiento de un compuesto reforzado con

fibra. Alta rigidez, alta resistencia a la tracción y excepcional resistencia al

impacto a baja densidad son las propiedades notables de estos materiales.

Producto: Hoja compuesta termoconformable de Polipropileno/Polipropileno

Dimensiones: Grosor: 0.3 a 3.0 mm Ancho disponible: hasta 1360 mm Longitud

estándar: Cualquier longitud hasta 3 metros, hojas más delgadas disponibles en

rollo Color: estándar - negro, otros colores sujetos a volumen mínimo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta resistencia al impacto

Alta rigidez 

Alta resistencia a la

tracción 

Material reciclable 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Negro - - 

Formas Tela - - 

Método de

procesamiento

Termoformado - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.920 g/cm³ - ISO 1183 

Absorción de agua % - DIN 53495 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 3500 MPa 507633.0 psi ISO 178 

Esfuerzo de compresión 300 MPa 43511.4 psi ISO 604 

Energía de punzonado de película 40.0 J - ISO

6603-2 

Módulo a la tracción

4200 MPa 

4200 MPa 

- 

609159.6 psi 

609159.6 psi 

ISO 527-3

-

- 

Resistencia a la tracción

120 MPa 

120 MPa 

- 

17404.56 psi 

17404.56 psi 

ISO 527-3

-

- 

Elongación a la tracción

20 % 

20 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

-

- 

-

ISO 179
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Charpy con

entalla Sin ruptura 

120 kJ/m² 

kJ/m² 

- 

- 

57.1 ft·lb/in² 

- 

ISO

179/2B

ISO 179/2 

Resistencia al impacto Izod con

entalla 600 kJ/m² 

400 kJ/m² 

- 

285.48 ft·lb/in² 

190.32 ft·lb/in² 

ISO 180/B

-

- 

Resistencia al impacto a la

tracción

1000 kJ/m² 475.8 ft·lb/in² ISO 8256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

102 °C 

160 °C 

- 

215.6 °F 

320.0 °F 

-

ISO 75-2/

B

ISO 75-2/

A 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

175 °C 347.0 °F ISO 306/B

CLTE 6.8E-5 cm/cm/

°C 

- DIN

53752 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de fuego B2 - DIN 4102 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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