
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/pt-titan-petrokimia-nusantara-hdpe-

titanvenetm-hd5301aa/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA

(TDS)

Titanvene™ HD5301AA

Fabricante

PT. TITAN

Petrokimia

Nusantara

Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Titanvene™ HD5301AA es un polietileno de alta densidad adecuado para la

extrusión de film soplado delgado. Titanvene™ HD5301AA se caracteriza por una

fácil extrusión y procesamiento, bajo nivel de geles y buenas propiedades de

tracción. Aplicaciones Titanvene™ HD5301AA está especializado para aplicaciones

de film soplado de alta densidad, como bolsas de transporte, envases

alimentarios, envases industriales, etc. Condiciones de procesamiento

recomendadas Titanvene™ HD5301AA puede procesarse fácilmente en máquinas

normales de film soplado de polietileno a temperaturas entre 180°C y 210°C.

Cumplimiento para contacto con alimentos Titanvene™ HD5301AA puede

utilizarse en aplicaciones en contacto con alimentos. Póngase en contacto con el

representante de PT. TITAN Petrokimia Nusantara más cercano para obtener más

detalles sobre las declaraciones de cumplimiento para contacto con alimentos de

este grado específico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena Procesabilidad 

Alta resistencia a la tracción

Bajo gel 

- 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Bolsas 

Película 

Embalaje de Alimentos 

Aplicaciones industriales 

Embalaje 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Método de

procesamiento

Película soplada - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.946 g/cm³ - ISO 1183/

D 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 0.10 g/10 min 

11 g/10 min 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción

35.0 MPa 

29.0 MPa 

56.0 MPa 

48.0 MPa 

- 

5076.33 psi 

4206.1 psi 

8122.13 psi 

6961.82 psi 

ISO 1184

-

-

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción

380 % 

500 % 

- 

- 

- 

ISO 1184

-

- 

Impacto por caída de dardo 140 g 4.94 oz ISO 7765-1/A

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

127 °C 260.6 °F ISO 306 

Temperatura de fusión (DSC) 130 °C 266.0 °F ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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