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Titanvene™ HDG6GO70EA

PT. TITAN
Fabricante Petrokimia Categoria HDPE, HMW
Nusantara
En Stock - Listo
Carga/Filler - Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

Titanvene™ HD6070EA es un copolimero de polietileno de alta densidad con una
distribucion de peso molecular estrecha. Es adecuado para una amplia gama de
aplicaciones de moldeo por inyeccion. Titanvene™ HD6070EA se caracteriza por
un facil procesamiento, alta rigidez, buena resistencia al impacto y alta resistencia
a la deformacién. Aplicaciones Titanvene™ HD6070EA estd disefado para: Cajas
de botellas. Cubos y contenedores. Paletas y espuma estructural. Hombro de tubo.
Tapas para agua potable. Tapas para bebidas no carbonatadas. Condiciones de
procesamiento recomendadas Titanvene™ HD6070EA se puede procesar
facilmente en mdaquinas normales de moldeo por inyecciéon de polietileno a
temperaturas en el rango de 200°C a 240°C. Cumplimiento de contacto
alimentario Titanvene™ HD6070EA se puede utilizar en aplicaciones de contacto
alimentario. Por favor, contacte a su representante mas cercano de PT. TITAN
Petrokimia Nusantara para mas detalles sobre las declaraciones de cumplimiento
de contacto alimentario para el grado especifico.

I Especificaciones Técnicas
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err_|a Método
Imperial

Caracteristicas Copolimero -

Contacto Alimentario Aceptable -

Buena Resistencia al Impacto -

Buena Procesabilidad -

Alta rigidez -

Distribuciéon de peso molecular -

estrecha

Resistente a la Deformacion
Usos Tapas -

Contenedores -

Cajas -

Cubos -

Palets -

Espuma estructural -
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Slfte-ma SISte"_'a Método

Métrico Imperial

Densidad 0.958 g/cm3 - ISO 1183/D
indice de fluidez de masa (MFR) 7.5 9/10 min - ISO 1133
Resistencia al agrietamiento por 7.00 hr - ASTM

estrés ambiental D1693B
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Mecanico

Propiedad

Esfuerzo a la traccidn

Deformacion a la traccion

Mddulo de flexion

Resistencia al impacto Charpy con
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Temperatura de fusion (DSC)

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de procesamiento
(fusion)
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Sistema
Métrico

27.0 MPa

1500 %

1500 MPa

6.0 kJ/m?2

Sistema
Métrico

127 °C

132 °C

Sistema
Métrico

200 to 240 °C

Sistema
Imperial

3916.03 psi

217557.0 psi

2.85 ft:Ib/in2

Sistema
Imperial

260.6 °F

269.6 °F

Sistema
Imperial

392.0 - 464.0
°F

Método

ISO
527-2/2

ISO
527-2/2

ISO 178

ISO 179/1A

Método

ISO 306

ISO 3146

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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