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FORMULA P ELAN XP 515

Putsch
Fabricante Kunststoffe Categoria PP Homopolymer
GmbH
En Stock - Listo
Carga/Filler Nano de arcilla Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

Polipropileno reforzado con nano-arcilla. Este material tiene una muy buena
resistencia a rayones y buena resistencia al impacto. Debido a su alta MFI, es facil
de moldear. Este tipo esta diseflado para acabados interiores/exteriores
automotrices.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . fe Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Carga / Nanorrelleno de Arcilla -
Refuerzo

Caracteristicas Resistencia al impacto, buena -
Buena formabilidad -
Alta liquidez -
resistencia a los arafazos -

Usos Aplicacion en el Campo Automotriz -

Equipamiento interior de -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico SISten_'a
Imperial
automovil
Decoracién exterior de automavil
Fisico
Propiedad Sls,,te-ma Slsten_la
Meétrico Imperial
Densidad 0.960 g/cm? -
indice de fluidez de masa 7.0 g/10 min -
(MFR)
Contraccion de moldeo %
Propiedades mecanicas
Propiedad Sls:.te-ma Slsten:la
Métrico Imperial
Esfuerzo a la traccidon -
22.0 MPa 3190.84 psi
18.0 MPa 2610.68 psi
Deformacion a la traccién 100 % -
Mddulo de flexion 1200 MPa 174045.6 psi
Esfuerzo a la flexion 49.0 MPa 7106.86 psi
Resistencia al impacto Charpy con 12 kJ/m? 5.71 ftlb/in?
entalla
Impacto Izod con entalla -
4.5 kJ/m? 2.14 ft-lb/in?
10 kJ/m? 4.76 ft-Ib/in?
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Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

Internal
method

Método

ISO
527-2
ISO
527-2
ISO
527-2

ISO
527-2

ISO 178

ISO 178

ISO 179

ISO 180

ISO 180
ISO 180



Térmico

Propiedad

Temperatura de reblandecimiento
Vicat
Otros
Propiedad Sistema Métrico

Desconocido

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado

Temperatura de procesamiento
(fusioén)

Temperatura del molde

Sistema
Métrico

60.0 °C

Sistema
Imperial

140.0 °F

Sistema Imperial

Sistema
Métrico

80.0 °C

2.0 hr

°C

°C

Sistema
Imperial

176.0 °F

Método

ISO 306/
B

Método

Método

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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