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Geon™ Vinyl Flexible R5185A

PolyOne

Fabricante )
Corporation

Categoria PVC, Flexible

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Geon™ Vinyl Flexible R5185A es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Se
puede procesar por coextrusion, extrusién, moldeo por inyeccién o extrusion de
perfil y estd disponible en Africa y Medio Oriente, Asia-Pacifico, Europa, América
Latina o América del Norte. Aplicacién tipica: Aplicaciones de construccién.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Rt Sistema i
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Biocida -
Usos Aplicaciones de -

construccién -

Perfiles
Formas Pellets -
Método de Coextrusién -
procesamiento Extrusion -

Moldeo por inyeccién -
Extrusion de Perfil -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.35 g/cm3 - ASTM D792
Dureza Durometro 85 - ASTM D2240
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccién 21.9 MPa 3176.33 psi ASTM D638
Elongacion a la traccién 360 % - ASTM D638
Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de fragilidad -25.0 °C -13.0 °F ASTM D746
Informacion de Procesamiento

Sist Sist
Propiedad |s,: e-ma s en-1a Método

Métrico Imperial
Temperatura de procesamiento 196 to 207 °C  384.8-404.6
(fusion) °F
Temperatura de fusion 177 to 182 °C  350.6 - 359.6

°F
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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