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Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L4794

PolyOne

Fabricante .
Corporation

Categoria PVC, Flexible

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Geon L4794 se recomienda actualmente solo para aplicaciones de perfil al aire
libre de color oscuro no horizontales debido a datos limitados. Exhibe un
procesamiento comparable a los productos anteriores Geon L1534 y 85885.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en:la Método
Imperial
Caracteristicas Buena Resistencia a la -
Intemperie
Usos Aplicacién al aire libre -
Perfil -
Apariencia Colores disponibles -
Formas Cubo -
Método de Extrusion -

procesamiento
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico
Gravedad especifica 1.39 g/cm3
Clasificacion de célula PVC 1-22431-33
13334

Dureza Durometro 77
Propiedades mecanicas

. Sistema
Propiedad Métrico
Mddulo a la traccion 2260 MPa
Resistencia a la tracciéon 43.9 MPa
Mdédulo de flexion 2490 MPa
Resistencia a la flexion 76.6 MPa
Impacto Izod con entalla 100 J/m
Resistencia al impacto por
caida 72.5)/cm

J/cm
Térmico
Propiedad S|s:,te.ma
Metrico

Temperatura de deflexion bajo
carga
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73.1 °C
71.0 °C
69.3 °C
69.8 °C

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

327785.88 psi
6367.17 psi
361144.62 psi
11109.91 psi

1.87 ft-Ib/in

Sistema
Imperial

163.58 °F
159.8 °F

156.74 °F
157.64 °F

Método

ASTM D792

ASTM D4216
ASTM D1784

ASTM D2240

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM
D256A

ASTM
D4226
ASTM
D4226
ASTM
D4226

Método

ASTM
D648
ASTM
D648
ASTM
D648
ASTM
D648



Térmico

Sist Sist
Propiedad I&,; e.ma ' en-1a Método
Metrico Imperial
ASTM
D648
CLTE 6.8E-5 cm/cm/ - ASTM
°C D696
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Facilidad de dimensionado Aceptable - -
Desconocido - .
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de fusion °C -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 3 de 3



	Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L4794

