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FICHA TÉCNICA (TDS)

Duratron® T4501

Fabricante

Quadrant

Engineering Plastic

Products

Categoría PAI

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Duratron® T4501 moldeado por compresión PAI es adecuado para piezas de

desgaste y fricción de uso general. Tiene una mayor resistencia a la compresión y,

por lo tanto, puede soportar más carga que Duratron® T4540. Es similar en

composición a Torlon 4301 PAI y se selecciona cuando se requieren formas más

grandes. Duratron® PAI es el plástico procesable por fusión de mayor

rendimiento. Tiene una resistencia superior a temperaturas elevadas. Es capaz de

funcionar bajo condiciones de estrés severo a temperaturas continuas de hasta

500°F (260°C). Las piezas mecanizadas a partir de formas de stock de Duratron®

PAI proporcionan una mayor resistencia a la compresión y una mayor resistencia

al impacto que la mayoría de los plásticos de ingeniería avanzados. Su coeficiente

de expansión térmica lineal extremadamente bajo y su alta resistencia a la

fluencia ofrecen una excelente estabilidad dimensional en todo su rango de uso.

Duratron® PAI es un material amorfo con una Tg (temperatura de transición

vítrea) de 537°F (280°C). Datos proporcionados por Quadrant Engineering Plastic

Products de pruebas en formas de stock y piezas producidas por Quadrant EPP. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a ácidos 

Resistente al Alcohol 

amorfo 

Buena resistencia química 

Buena resistencia a la

compresión 

Buena resistencia al fluencia 

Buena estabilidad

dimensional 

Buena Rigidez 

Buena Estabilidad Térmica 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Alta resistencia al impacto 

Alta resistencia 

Resistente a hidrocarburos 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Rodamientos 

Casquillos 

Sellos 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Formas personalizables 

Disco 

Piezas Preformadas 

Varilla 

Tubería 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por compresión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.45 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

0.30 % 

1.5 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell

70 

106 

- 

- 

- 

ASTM D785

-

- 

Dureza Durometro 90 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3030 MPa 439465.14 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 68.9 MPa 9993.12 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 3.0 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 4480 MPa 649770.24 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 138 MPa 20015.24 psi ASTM D790 

Módulo de compresión 2480 MPa 359694.24 psi ASTM D695 

Resistencia a la

compresión

110 MPa 15954.18 psi ASTM D695 

Coeficiente de fricción 0.20 - Internal

Method 

Factor de desgaste 9.1 10^-8 mm³/

N·m 

- ASTM D3702 

Impacto Izod con entalla 27 J/m 0.5057 ft·lb/in ASTM D256A 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

279 °C 534.2 °F ASTM D648 

Temperatura máxima de uso 260 °C 500.0 °F - 

Temperatura de transición vítrea 275 °C 527.0 °F ASTM

D3418 

CLTE 3.6E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM E831 

Conductividad térmica 0.53 W/m/K - ASTM F433 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Velocidad límite de presión 0.788 MPa·m/s - Internal Method

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial ohms - Internal

Method 

Constante dieléctrica 6.00 - ASTM D150 

Factor de disipación 0.042 - ASTM D150 

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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