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FICHA TÉCNICA (TDS)

Duratron® T7130

Fabricante

Quadrant

Engineering Plastic

Products

Categoría PAI

Carga/Filler 30% Fibra de grafito Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Duratron® T7130 es un producto de poliamida-imida (PAI) relleno con 30% de

fibra de grafito. Puede procesarse por extrusión y está disponible en

Norteamérica. Las características incluyen: clasificación de llama resistente a

productos químicos 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de Grafito, 30% Relleno

por Peso 

- - 

Características Resistente a ácidos 

Resistente al Alcohol 

Resistente a hidrocarburos 

Resistente al agua salada/

rociado 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Extrusión - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.47 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.30 % 

1.5 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell 91 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 8270 MPa 1199464.26 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 152 MPa 22045.78 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 2.5 % - ASTM D638 

Módulo de compresión 6890 MPa 999311.82 psi ASTM D695 

Resistencia a la

compresión

255 MPa 36984.69 psi ASTM D695 

Coeficiente de fricción 0.30 - Internal

Method 

Factor de desgaste 150 10^-8 mm³/

N·m 

- ASTM D3702 

Impacto Izod con entalla 48 J/m 0.899 ft·lb/in ASTM D256A 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

282 °C 539.6 °F ASTM D648 

Temperatura máxima de uso 260 °C 500.0 °F - 

Temperatura de transición vítrea 275 °C 527.0 °F ASTM

D3418 

CLTE 9.0E-6 cm/cm/

°C 

- ASTM E831 

Conductividad térmica 0.52 W/m/K - ASTM F433 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Velocidad límite de presión 0.490 MPa·m/s - Internal Method

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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