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FICHA TÉCNICA (TDS)

Duratron® U1000

Fabricante

Quadrant

Engineering Plastic

Products

Categoría PEI

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Duratron® U1000 polieterimida es un polímero amorfo de alto rendimiento con

excepcional resistencia a las llamas y al calor. Funciona de manera continua hasta

340°F (171°C), lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta resistencia/alto calor

y para aquellas que requieren propiedades dieléctricas consistentes en un amplio

rango de frecuencias. Es resistente a la hidrólisis, altamente resistente a

soluciones ácidas y capaz de soportar múltiples ciclos de autoclave. Duratron®

1000 cumple con FDA y USP Class VI. También están disponibles colores de

Duratron® PEI que cumplen con FDA bajo pedido personalizado. Duratron® PEI

comúnmente se mecaniza en piezas para dispositivos médicos reutilizables,

instrumentación analítica, aisladores eléctricos/electrónicos y una variedad de

componentes estructurales que requieren alta resistencia y rigidez a

temperaturas elevadas. Datos proporcionados por Quadrant Engineering Plastic

Products a partir de pruebas en formas estándar y piezas producidas por Quadrant

EPP. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistente a ácidos 

Resistente al Alcohol 

Autoclavable 

Retardante de llama 

Alta resistencia al calor 

Alta rigidez 

Alta resistencia 

Resistente a la hidrólisis 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Aislamiento 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

USP Clase VI 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.28 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.25 % 

1.3 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell

112 

125 

- 

- 

- 

ASTM D785

-

- 

Dureza Durometro 86 - ASTM D2240 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3450 MPa 500381.1 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 117 MPa 16969.45 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 60 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3450 MPa 500381.1 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 138 MPa 20015.24 psi ASTM D790 

Módulo de compresión 3310 MPa 480075.78 psi ASTM D695 

Resistencia a la

compresión

152 MPa 22045.78 psi ASTM D695 

Resistencia al

cizallamiento

103 MPa 14938.91 psi ASTM D732 

Coeficiente de fricción 0.42 - Internal

Method 

Factor de desgaste 5800 10^-8 mm³/

N·m 

- ASTM D3702 

Impacto Izod con entalla 27 J/m 0.5057 ft·lb/in ASTM D256A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

204 °C 399.2 °F ASTM D648 

Temperatura máxima de uso 171 °C 339.8 °F - 

Temperatura de transición vítrea 210 °C 410.0 °F ASTM

D3418 

CLTE 5.6E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM E831 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Conductividad térmica 0.18 W/m/K - ASTM F433 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Velocidad límite de presión 0.0657 MPa·m/s - Internal Method

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial ohms - Internal

Method 

Rigidez dieléctrica 33 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 3.15 - ASTM D150 

Factor de disipación 1.3E-3 - ASTM D150 

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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