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FICHA TÉCNICA (TDS)

CRYSTALADD® HM-664

Fabricante

RAVAGO Kimya

Plastik Sanayi ve

Ticaret A.S.

Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

EL MASTERBATCH NUCLEATOR HM-664 es un concentrado aditivo que contiene el

nucleador Hyperform® HPN-210M de Milliken. Este compuesto masterbatch está

diseñado para reducir el tiempo de ciclo en piezas de polietileno moldeadas por

inyección, mejorar la rigidez y la HDT, y reducir o mejorar los desafíos de

deformación durante el procesamiento. Características Clave: Diseñado para ser

añadido a piezas de polietileno moldeadas por inyección. Mejora la rigidez, la HDT

y la uniformidad de la pieza. Concentración uniforme de aditivos en forma

concentrada. Forma de pellet de masterbatch para facilitar la adición y

alimentación en el equipo de extrusión. Instrucciones de Uso: HM-664 se añade a

HDPE o LLDPE en un 2.5% a 5% para lograr un enfriamiento más rápido, una

temperatura de cristalización más alta y una tasa de cristalización más alta. Las

piezas se expulsan del molde a una temperatura general más alta, pero tendrán

una formación de cristales más completa, lo que permite reducir el tiempo de

ciclo general. Nota: La efectividad se reduce significativamente en LDPE debido a

la alta ramificación de cadena larga del polímero. LDPE con MI > 25 puede

presentar algunas de las mejoras de rendimiento anteriores. Cumplimiento con la

FDA: Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones de contacto con

alimentos en este momento, pero se actualizará una vez que se completen las

pruebas regulatorias. 

Especificaciones Técnicas

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Masterbatch - - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Moldeo por soplado 

Extrusión 

Extrusión de Película 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.950 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

8.2 g/10 min - ASTM

D1238 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Agente nucleante 4.0 % - Internal Method 

Base polimérica HDPE - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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