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FICHA TÉCNICA (TDS)

VTEC™ PI

Fabricante
RBI,

Inc.
Categoría PI, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Resistencia a altas temperaturas Fuerza a temperaturas elevadas Propiedades

mecánicas superiores Coeficiente de expansión térmica muy bajo Excelente

resistencia química Absorción de humedad extremadamente baja - 1/16 de Vespel

SP-1 Extremadamente estable dimensionalmente Expansión térmica igual en

direcciones X, Y y Z Fácil mecanizado y control de tolerancias - Cumple sin

deformarse bajo carga y temperatura Propiedades eléctricas sobresalientes

Resistencia al desgaste, baja fricción, autolubricante No abrasivo para piezas de

acoplamiento Alta resistencia a la compresión y resistencia a la fluencia Emisión

de gases extremadamente baja Extractables de metales y minerales cero. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia química 

Buena resistencia a la compresión 

Buena resistencia al fluencia 

Buena estabilidad dimensional 

Buenas propiedades eléctricas 

Buena Estabilidad Térmica 

Buena Resistencia al Desgaste 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Página 1 de 4



Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Bajos extractables 

Baja fricción 

Baja absorción de humedad 

Resistencia a baja temperatura 

Bajo a Ningún Desgasificado 

Mecanizable 

Autolubricante 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas Formas personalizables 

Varilla 

Hoja 

Tubería 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.41 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua % - ASTM D570 

Dureza Durometro 86 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 89.3 MPa 12951.89 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 6.5 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3050 MPa 442365.9 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 205 MPa 29732.79 psi ASTM D790 

Módulo de compresión 2550 MPa 369846.9 psi ASTM D695 

Resistencia a la compresión 251 MPa 36404.54 psi ASTM D695 

Coeficiente de fricción 0.35 - - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Deformación bajo carga 0.200 % - ASTM D621 

Impacto Izod con entalla 67 J/m 1.25 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

CLTE 4.5E-5 cm/cm/°C - ASTM D696 

Conductividad térmica 0.039 W/m/K - ASTM C177 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad

superficial

1.0E+15 a 1.0E+16 ohms - ASTM

D257 

Resistividad

volumétrica

1.0E+16 a 1.0E+17

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 23 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica

3.02 

2.90 

- 

- 

- 

ASTM

D150

-

- 

Factor de disipación

3.0E-3 

1.0E-3 

- 

- 

- 

ASTM

D150

-

- 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Coeficiente de abrasión 2.46 - Internal

Method 

Estabilidad dimensional,

contracción

0.0 % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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