PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/roechling-cpvc-trovidur-pht/ FICHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

Trovidur® PHT

. Rochling Engineering ,
Fab t Cat CPVC
abricante Plastics SE & Co. KG slasetil

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Caracteristicas del producto: Propiedades fisicas uniformes Alta resistencia a
acidos, alcalis y soluciones salinas Temperatura de operacién continua de hasta
90°C Campo de aplicacién tipico: Ingenieria quimica y construccidon de tanques
Tecnologia de salas limpias y semiconductores Fabricacién de ventilacién

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Resistente a acidos - -
Buena resistencia quimica -

Usos Aplicaciones eléctricas/electréonicas - -
Aplicaciones disefiadas - i
Tanques -

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.64 g/cm3 - ISO 1183
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Absorcion de agua % -

Dureza Shore 86 -

Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Modulo a la traccion 3000 MPa 435114.0 psi
Deformacion a la traccion 15 % -

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
CLTE 6.0E-5 a 8.0E-5 cm/cm/°C -

Conductividad térmica 0.13 W/m/K -

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Clasificacion de inflamabilidad -
V-0 -
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Método

ISO 62

ISO 868

Método

ISO 527-2

ISO 527-2

Método

DIN 53752

DIN 52612

Método

UL 94



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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