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FICHA TECNICA (TDS)

Trovidur® ES-FB

Rochling Engineering

Fabricante Plastics SE & Co. KG

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PVC, Flexible

En Stock - Listo
para exportar

Caracteristicas del producto Procesamiento facil, particularmente por costura o
fijacidon, pero también por soldadura, termoformado y unién Campo de aplicaciéon

tipico Ingenieria mecanica

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Capacidad de unién -

Buena Procesabilidad -

Soldable -
Usos Aplicaciones disefiadas -

Método de procesamiento Termoformado -

Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.40 g/cm3 - ISO 1183
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Absorcion de agua % -

Dureza Shore 80 -

Mecanico

Propiedad Sisl:te-ma Sisten:la
Métrico Imperial

Mddulo a la traccion 2300 MPa 333587.4 psi

Deformacion a la traccion 20 % -

Resistencia al impacto Charpy con 6.0 kJ/m? 2.85 ft-lb/in2
entalla
Térmico
Propiedad Sistema Métrico Slsten-1a

Imperial
CLTE 6.0E-5 a 8.0E-5 cm/ -

cm/°C

Conductividad térmica 0.16 W/m/K -
Temperatura de deflexion 66 °C 150.8 °F
térmica
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Resistividad superficial ohms -
Resistividad volumétrica ohms-cm -
Constante dieléctrica 3.20 -
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Método

ISO 62

ISO 868

Método

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO 179

Método

DIN
53752

DIN
52612

ISO 306

Método

IEC 60093

IEC 60093

IEC 60250



Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Factor de disipacion 0.020 - IEC 60250

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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