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FICHA TECNICA (TDS)

CYCOLAC™ EX58 resin

. SABIC Innovative ;
Fabricante , Categoria
Plastics

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

ABS

En Stock - Listo
para exportar

ABS de alto impacto para aplicaciones de extrusién de lamina y moldeo por

soplado.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Tarjeta Amarilla UL E121562-220683
E121562-220684

Caracteristicas Resistencia al impacto, alta
Usos Aplicaciones de moldeo por
soplado
Hoja
Método de Moldeo por soplado de
procesamiento extrusion

Moldeo por extrusién de hoja
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Sistema

. Método
Imperial



Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Dureza Rockwell

Propiedades mecanicas

Propiedad

Mddulo a la traccion

Resistencia a la traccion

Elongacion a la tracciéon

Moddulo de flexion

Esfuerzo a la flexion
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Sistema
Métrico

1.03 g/cm3

4.0 g/10 min

%

102

Sistema
Métrico

2080 MPa
1970 MPa

39.0 MPa
41.0 MPa
30.0 MPa
30.0 MPa

3.1%
2.6 %
32 %
21 %

2160 MPa
2000 MPa

60.0 MPa
66.0 MPa

Sistema
Imperial

Método

ASTM D792, ISO
1183

ISO 1133

Internal method

ASTM D785

Sistema

. Método
Imperial

ASTM D638

301679.04 psi o1 DO
285724.86 psi i
5656.48 psi ng D638
5946.56 psi e
4351.14 psi ASTM D638
4351.14 psi ISO
527-2/50
- ASTM D638
ISO
) 527-2/50
) ASTM D638
- ISO
527-2/50
313282.08 psi |ASSJ|\1/|72790
290076.0 psi
8702.28 psi IS0 178
. ASTM D790
9572.51 psi



Propiedades mecanicas

Propiedad

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

Impacto Izod con entalla

Impacto con dardo instrumentado

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo
carga

Temperatura de
reblandecimiento Vicat

Coeficiente de expansion térmica
lineal

RTI Eléctrico
RTI Impacto

RTI
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Sistema
Métrico

37 k)/m?

300 J/m
430 J/m
23 kJ/m?
35 k)/m?

37.0

Sistema
Métrico

91.0 °C
76.0 °C
78.0 °C

106 °C
95.0 °C
97.0 °C

1.0E-4 cm/cm/

°C

1.0E-4 cm/cm/

°C

60.0 °C

60.0 °C

60.0 °C

Sistema
Imperial

17.6 ft-1b/in?

5.62 ft-Ib/in
8.05 ft:Ib/in
10.94 ft-Ib/in2
16.65 ft-Ib/in2

Sistema
Imperial

195.8 °F
168.8 °F
172.4 °F

222.8 °F
203.0 °F
206.6 °F

140.0 °F
140.0 °F

140.0 °F

Método

ISO
179/1eA

ASTM D256
ASTM D256
ISO 180/1A
ISO 180/1A

ASTM
D3763

Método

ASTM D648
ASTM D648
ISO 75-2/Af

ASTM

D1525

ISO 306/B50
ISO 306/
B120

ASTM E831
ASTM E831
ASTM E831

UL 746
UL 746

UL 746



Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

st ist
Propiedad SI? e-ma Sis en:|a Método
Meétrico Imperial

Resistencia al arco PLC 5 - ASTM
D495

indice de seguimiento comparativo PLC O - UL 746

(CTI)

Ignicion por arco de alta intensidad PLC 4 - UL 746

(HAI)

Velocidad de seguimiento por arcode PLC1 - UL 746

alto voltaje (HVTR)

Ignicion por alambre caliente (HWI) PLC 4 - UL 746

Clasificacion de inflamabilidad HB - uL 94

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad de fusion 1550 Pa-s - ASTM D3835

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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