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FICHA TÉCNICA

(TDS)

CYCOLAC™ INP576 resin

Fabricante
SABIC Innovative

Plastics
Categoría ABS+SAN

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Puede usarse como aditivos de compounding para mezclas de polímeros. SAN de

peso molecular medio. Puede mezclarse con resinas modificadoras de alto caucho

para producir propiedades personalizadas de ABS. Adecuado para exposición

directa a la intemperie. SAN más versátil para el equilibrio de procesamiento y

propiedades físicas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena Resistencia a la Intemperie 

Peso Molecular Medio 

- 

- 

-

- 

Usos Mezcla 

Compounding 

- 

- 

-

- 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.08 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 23 g/10 min 

79 g/10 min 

- 

- 

- 

-

ASTM D1238

ISO 1133 

Dureza Rockwell 122 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3970 MPa 575800.86 psi ASTM

D638 

Resistencia a la tracción

41.6 MPa 

68.0 MPa 

- 

6033.58 psi 

9862.58 psi 

ASTM

D638

-

- 

Elongación a la tracción

1.4 % 

2.2 % 

- 

- 

- 

ASTM

D638

-

- 

Módulo de flexión

3570 MPa 

3540 MPa 

- 

517785.66 psi 

513434.52 psi 

-

ASTM

D790

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

68.7 MPa 

96.4 MPa 

- 

9964.11 psi 

13981.66 psi 

-

ISO 178

ASTM

D790 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

1.6 kJ/m² 0.7613 ft·lb/in² ISO

179/2U 

Impacto Izod con entalla

13 J/m 

22 J/m 

- 

0.2435 ft·lb/in 

0.4121 ft·lb/in 

-

ASTM

D256

ASTM

D256
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

1.5 kJ/m² 

1.8 kJ/m² 

0.7137 ft·lb/in² 

0.8564 ft·lb/in² 

ISO

180/1A

ISO

180/1A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 98.5 °C 

87.0 °C 

84.5 °C 

- 

209.3 °F 

188.6 °F 

184.1 °F 

-

ASTM D648

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 102 °C 

106 °C 

- 

215.6 °F 

222.8 °F 

-

ISO 306/B50

ISO 306/

B120 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de amarilleo 1.5 YI - ASTM D1925 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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