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FICHA TÉCNICA

(TDS)

GELOY™ XP4034 resin

Fabricante
SABIC Innovative

Plastics
Categoría ASA+PC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Disponible en una amplia gama de colores. Recomendado para aplicaciones

exteriores/sin pintar/alta temperatura/alto impacto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E121562-220754 - - 

Características Resistencia al impacto, alta 

Resistencia al calor, alta 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicación al aire libre - - 

Apariencia Colores disponibles - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por extrusión de hoja 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Datos multipunto Coeficiente de Expansión Térmica

vs. Temperatura (ASTM E831) 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo Elástico vs Temperatura

(ASTM D4065) 

Flexión DMA (ASTM D4065) 

Presión-Volumen-Temperatura (PVT -

Método Zoller) 

DMA de corte (ASTM D4065) 

Calor específico vs. Temperatura

(ASTM D3417) 

Creep de tracción (ASTM D2990) 

Fatiga de tracción 

Tensión de tracción vs. Deformación

(ASTM D638) 

Conductividad térmica vs.

Temperatura (ASTM E1530) 

Viscosidad vs. Tasa de corte (ASTM

D3835) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.15 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 5.0 g/10 min 

14 g/10 min 

24 g/10 min 

- 

- 

- 

- 

ASTM D1238

ASTM D1238

ASTM D1238

ASTM D1238 

Contracción de moldeo

% 

% 

- 

- 

- 

Internal

method

Internal

method

Internal

method 

Absorción de agua 0.25 % - ASTM D570 

Aptitud para exteriores f2 - UL 746C 

ASTM D785 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Dureza Rockwell 110 - 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2500 MPa 362595.0 psi ISO 527-2/1

Resistencia a la tracción

62.1 MPa 

57.0 MPa 

50.0 MPa 

- 

9006.86 psi 

8267.17 psi 

7251.9 psi 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50

ISO

527-2/50 

Deformación a la tracción

4.5 % 

25 % 

130 % 

- 

- 

- 

- 

-

ISO

527-2/50

ASTM D638

ISO

527-2/50 

Módulo de flexión

2520 MPa 

2500 MPa 

- 

365495.76 psi 

362595.0 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

75.0 MPa 

88.3 MPa 

- 

10877.85 psi 

12806.86 psi 

-

ISO 178

ASTM D790

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

32 kJ/m² 15.23 ft·lb/in² ISO

179/1eA 

Impacto Izod con entalla

80 J/m 

320 J/m 

7.0 kJ/m² 

33 kJ/m² 

- 

1.5 ft·lb/in 

5.99 ft·lb/in 

3.33 ft·lb/in² 

15.7 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

Impacto con dardo instrumentado ASTM

D3763

ASTM
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

30.5 J 

47.5 J 

- 

- 

- 

D3763

ASTM

D3763 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 116 °C 

116 °C 

104 °C 

98.0 °C 

- 

240.8 °F 

240.8 °F 

219.2 °F 

208.4 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/Bf

ASTM D648

ISO 75-2/Af

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

113 °C 235.4 °F ISO 306/

B50 

Coeficiente de expansión térmica

lineal 7.2E-5 cm/cm/

°C 

7.2E-5 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM E831

ASTM E831

ASTM E831

Conductividad térmica 0.25 W/m/K - ASTM C177

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo Gardner 94 - ASTM D523 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado °C 

°C 

- 

- 

-

- 

Tiempo de secado hr 

hr 

- 

- 

-

- 

Tiempo de secado, máximo 8.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.040 % - - 

Tamaño de disparo sugerido % - - 

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Contrapresión MPa - - 

Velocidad del tornillo rpm - - 

Profundidad de ventilación mm - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 2 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 4 del cilindro °C - - 

Temperatura del adaptador °C - - 

Temperatura de fusión °C - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura del dado °C - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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