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FICHA TÉCNICA

(TDS)

CYCOLOY™ RCX7233 resin

Fabricante
SABIC Innovative

Plastics
Categoría PC+ABS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina CYCOLOY RCX7233 (nombre de grado experimental EXCY0355) es una

mezcla de PC moldeable por inyección modificada por impacto con retardante de

llama no bromado y no clorado. Contiene un 30% de contenido reciclado post-

consumo con una clasificación UL-94 V0 a 0.75 mm para todos los colores.

Desarrollado para aplicaciones que requieren un excelente equilibrio de flujo e

impacto con resistencia a la llama de pared delgada. Disponibilidad limitada y

color restringido únicamente. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tarjeta Amarilla UL E207780-101883169 - - 

Aditivo Retardante de llama 

Modificador de impacto

- 

- 

-

- 

Contenido reciclado Sí, 30% - - 

Características Libre de Bromo 

Libre de Cloro 

Retardante de llama 

- 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Alto flujo 

Modificado por impacto

- 

- 

-

- 

Método de procesamiento Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.19 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

19 g/10 min - ASTM D1238 

Contracción de moldeo 0.40 to 0.60 % - Internal

Method 

Absorción de agua 0.15 % - ISO 62 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2500 MPa 362595.0 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción

60.0 MPa 

55.0 MPa 

- 

8702.28 psi 

7977.09 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción

4.0 % 

60 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 2400 MPa 348091.2 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 100 MPa 14503.8 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla

130 J/m 

- 

2.43 ft·lb/in 

-

ASTM D256
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

690 J/m 

50 kJ/m² 

12.92 ft·lb/in 

23.79 ft·lb/in² 

ASTM D256

ISO 180/1A 

Impacto con dardo

instrumentado

57.0 J - ASTM

D3763 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 103 °C 

87.0 °C 

93.0 °C 

- 

217.4 °F 

188.6 °F 

199.4 °F 

ASTM D648

-

-

- 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

107 °C 224.6 °F ASTM

D1525 

CLTE

7.5E-5 cm/cm/

°C 

7.5E-5 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM E831

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad

V-2 

V-0 

- 

- 

- 

UL 94

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

80.0 to 90.0 °C
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 176.0 - 194.0 °F - 

Tiempo de secado 2.0 to 4.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.020 % - - 

Temperatura del tolva 60.0 to 80.0 °C 140.0 - 176.0 °F - 

Temperatura trasera 230 to 280 °C 446.0 - 536.0 °F - 

Temperatura media 240 to 290 °C 464.0 - 554.0 °F - 

Temperatura frontal 250 to 300 °C 482.0 - 572.0 °F - 

Temperatura de boquilla 250 to 300 °C 482.0 - 572.0 °F - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

250 to 300 °C 482.0 - 572.0 °F - 

Temperatura del molde 60.0 to 85.0 °C 140.0 - 185.0 °F - 

Profundidad de ventilación 0.030 to 0.075

mm 

0.001181 -

0.002953 in 

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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