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EXTEM™ VH1003M resin

SABIC Innovative
Fabricante , Categoria PEI
Plastics

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Resina de poliimida termoplastica (TPI) transparente con una temperatura de
transiciéon vitrea (Tg) de 247°C. Desmoldeante interno. Este producto tiene
capacidad FR para pared delgada y cuenta con clasificacién UL94 V0. Este
material cumple con RoHS y ademas es libre de halégenos segin VDE/DIN 472
parte 815. La resina es un articulo de doble uso y estd sujeta a restricciones de
control de exportacién conforme tanto a la normativa estadounidense 15 CFR 774
como al Anexo | del Reg. (CE) 428/2009 como ECCN 1C008. Se prohibe cualquier
desvio contrario a la ley.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sist

Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial

Aditivo Desmoldeo -

Caracteristicas Retardante de llama -

Libre de halégenos -

Usos Partes de pared -
delgada
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Informacion General

Propiedad

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS
Apariencia

Método de procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

indice de fluidez de volumen
(MVR)

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua

Dureza por indentacion de
bola
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Sistema Métrico

Sistema

. Método
Imperial

DIN VDE 0472 Parte -

815

Cumplimiento RoHS -

Transparente

Moldeo por inyeccién

Sistema
Métrico

1.30 g/cm3

16 g/10 min

8.50 cm3/
10min

0.50 to 0.70
%
0.50 to 0.70
%
0.50 to 0.70
%

1.8 %
0.65 %

138 MPa

Sistema

) Método
Imperial

ASTM D792, ISO
1183

- ASTM D1238

- ISO 1133

- Internal Method

- ISO 62

20015.24 psi ISO 2039-1



Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccién

Resistencia a la traccion

Elongacion a la tracciéon

Modulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Impacto Izod con entalla

Impacto Izod sin entalla
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Sistema
Métrico

3520 MPa
3130 MPa

96.5 MPa
95.0 MPa
96.5 MPa
78.0 MPa

6.0 %
8.4 %
50 %
50 %

3170 MPa
3080 MPa

123 MPa
155 MPa
158 MPa

Sin ruptura
Sin ruptura

74 )/m
69 J/m
5.9 kj/m?
6.2 kJ/m?

Sin ruptura
150 kJ/m?2
200 kJ/m?

Sistema
Imperial

510533.76 psi
453968.94 psi

13996.17 psi
13778.61 psi
13996.17 psi
11312.96 psi

459770.46 psi
446717.04 psi

17839.67 psi
22480.89 psi
22916.0 psi

1.39 ft:Ib/in
1.29 ft-lb/in
2.81 ft-lb/in?
2.95 ft-Ib/in?

71.37 ft-Ib/in?
95.16 ft-lb/in?

Método

ASTM D638
ISO 527-2/1

ASTM D638
ISO 527-2/5
ASTM D638
ISO 527-2/5

ASTM D638
ISO 527-2/5
ASTM D638
ISO 527-2/5

ASTM D790
ISO 178

ISO 178
ASTM D790
ASTM D790

ISO
179/1eU

ASTM D256
ASTM D256
ISO 180/1A
ISO 180/1A

ASTM
D4812

ISO 180/1U
ISO 180/1U



Mecanico

Sistema Sistema
Métrico Imperial

Propiedad

Impacto con dardo instrumentado 33.9] -

Térmico
Propiedad Slfte-ma Slsten_la
Métrico Imperial
Temperatura de deflexion -
bajo carga 237 °C 458.6 °F
217 °C 422.6 °F
230 °C 446.0 °F
228 °C 442.4 °F
Temperatura de -
reblandecimiento Vicat 242 °C 467.6 °F
240 °C 464.0 °F
Ensayo de presidon de bola Pasa -
CLTE -
5.0E-5 cm/ -
cm/°C -
5.0E-5 cm/ -
cm/°C -
5.0E-5 cm/
cm/°C
5.0E-5 cm/
cm/°C
Conductividad térmica 0.22 W/m/K -
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Slfte-ma Slsten.\a
Meétrico Imperial
Rigidez dieléctrica 14 kV/mm -
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Método

ASTM
D3763

Método

ASTM D648
ASTM D648
ASTM D648
ISO 75-2/Af

ASTM D1525, ISO
306/B50 12
ISO 306/B120

IEC 60695-10-2

ASTM E831
ISO 11359-2
ASTM E831
ISO 11359-2

ASTM E1530

Método

ASTM D149



Eléctrico e Inflamabilidad

. Sistema Sistema ,
Propiedad Métrico Imperial Método
Constante dieléctrica - ASTM D150

3.38 - ’

3.37 -
Factor de disipacion - IEC 60250

0.018 - )

0.018 -

8.0E-3 -

1.0E-3 -

7.0E-3 -
indice de seguimiento comparativo 175V - IEC 60112
indice de inflamabilidad al alambre 960 °C 1760.0 °F IEC
incandescente 60695-2-12
Temperatura de igniciéon al alambre 850 °C 1562.0 °F IEC
incandescente 60695-2-13
indice de oxigeno 45 % - ISO 4589-2
Informacion de Procesamiento

. Sistema . . P

Propiedad L Sistema Imperial Método
Metrico

Temperatura de secado 149 °C 300.2 °F

Tiempo de secado 4.0 to 6.0 hr -

Tiempo de secado, maximo 24 hr -

Humedad maxima sugerida 0.020 % -

Tamano de disparo sugerido 40 to 60 % -

Temperatura trasera 360 to 382 °C 680.0 - 719.6 °F

Temperatura media 371 to 393 °C 699.8 - 739.4 °F

Temperatura frontal 382 to 404 °C 719.6 - 759.2 °F
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Informacion de Procesamiento

ist
Propiedad SI? e-ma Sistema Imperial Método
Meétrico
Temperatura de boquilla 377 to 399 °C 710.6 - 750.2 °F -

Temperatura de procesamiento 382 to 404 °C 719.6 - 759.2 °F -
(fusion)

Temperatura del molde 135to 163 °C 275.0 - 325.4 °F -
Contrapresion 0.345t0 0.689 50.04 - 99.93 psi -
MPa
Velocidad del tornillo 40 to 70 rpm - -
Profundidad de ventilaciéon 0.025t0 0.076  0.0009843 - -

mm 0.002992 in

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 6 de 6



	EXTEM™ VH1003M resin

