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ULTEM™ AUT230 resin

SABIC Innovative
Fabricante , Categoria PEI
Plastics

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Polieterimida transparente (Tg 247 °C). Muy baja emisién de gases y depdsitos,
para aplicaciones de iluminacidén automotriz donde se requieren superficies
altamente metalizadas y reflectantes. Temperatura de inicio de neblina de 230 °C
(método SABIC Innovative Plastics)

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Rt Sistema i
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Bajo a Ningun -
Desgasificado

Usos Aplicaciones automotrices -
Apariencia Transparente -
Método de Moldeo por inyeccién -

procesamiento
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Fisico

Sistema Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método
Gravedad especifica 1.30 g/cm3 - ASTM D792, 1SO
1183
indice de fluidez de volumen 8.00 cm3/ - 1SO 1133
(MVR) 10min
Contraccion de moldeo - Internal Method
0.50to 0.70 - )
% -
0.50to0 0.70 -
%
0.50to 0.70
%
Absorcion de agua - ISO 62
1.8% - i
0.60 % -
Mecanico
Propiedad Sls,:te-ma Slsten:la Método
Métrico Imperial
Mddulo a la traccion - -
3510 MPa 509083.38 psi 255“5”236232
3110 MPa 451068.18 psi '
Resistencia a la traccién - -
96.0 MPa 13923.65 psi ~ A°TM D638
, ISO 527-2/5
95.0 MPa 13778.61 psi ASTM D638
96.0 MPa 13923.65 psi ISO 527-2/5
78.0 MPa 11312.96 psi
Elongacion a la tracciéon - -
6.0 % ) ASTM D638
ISO 527-2/5
8.5 % ) ASTM D638
25 % - ISO 527-2/5
17 % -

Moddulo de flexion

Pagina 2 de 5



Mecanico

Propiedad

Esfuerzo a la flexion

Impacto Izod con entalla

Impacto Izod sin entalla

Impacto con dardo
instrumentado

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
bajo carga

Temperatura de
reblandecimiento Vicat

Ensayo de presion de bola

CLTE
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Sistema
Métrico

3170 MPa
3080 MPa

123 MPa

74 J/m
69 J/m

5.0 kJ/m?
4.0 kJ/m?

Sin ruptura
Sin ruptura

33.0

Sistema
Métrico

237 °C
217 °C
230 °C
228 °C

242 °C
238 °C

Pasa

5.0E-5 cm/

cm/°C

5.0E-5 cm/

Sistema
Imperial

459770.46 psi
446717.04 psi

17839.67 psi

1.39 ft:lb/in
1.29 ft-lb/in
2.38 ft:Ib/in2
1.9 ft-Ib/in?

Sistema
Imperial

458.6 °F
422.6 °F
446.0 °F
442 .4 °F

467.6 °F
460.4 °F

Método

ASTM D790
ISO 178

ISO 178

ASTM D256
ASTM D256
ISO 180/1A
ISO 180/1A

ASTM D4812, ISO
180/1U
ISO 180/1U

ASTM D3763

Método

ASTM D648
ASTM D648
ASTM D648
ISO 75-2/Af

ASTM D1525, ISO
306/B50 10
ISO 306/B120

IEC 60695-10-2

ASTM E831
ISO 11359-2



Térmico

Propiedad

Otros

Propiedad

Inicio de opacidad
metalizada

Sistema
Métrico

cm/°C
5.0E-5 cm/
cm/°C
5.0E-5 cm/
cm/°C

Sistema
Métrico

230 °C

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado

Tiempo de secado, maximo
Humedad maxima sugerida
Tamano de disparo sugerido
Temperatura trasera
Temperatura media
Temperatura frontal

Temperatura de boquilla

Sistema
Métrico

149 °C

4.0 to 6.0 hr

24 hr

0.020 %

40 to 60 %

332 to 399 °C

338 to 399 °C

343 to 399 °C

343 to 399 °C

Temperatura de procesamiento 349 to 399 °C

(fusion)
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Sistema
) Método
Imperial
- ASTM E831
_ ISO 11359-2
Sistema
. Método
Imperial
446.0 °F Internal
Method
Sistema Imperial Método
300.2 °F

629.6 - 750.2 °F

640.4 - 750.2 °F

649.4 - 750.2 °F

649.4 - 750.2 °F

660.2 - 750.2 °F



Informacion de Procesamiento

Propiedad Sls’.te-ma Sistema Imperial Método
Meétrico
Temperatura del molde 135to 163 °C 275.0 - 325.4 °F -
Contrapresion 0.345t0 0.689 50.04 - 99.93 psi -
MPa
Velocidad del tornillo 40 to 70 rpm - -
Profundidad de ventilacidn 0.025to 0.076 0.0009843 - -
mm 0.002992 in

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccidn: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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