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ULTEM™ PW2200 resin

Fabricante

Carga/Filler

SABIC Innovative ;
, Categoria
Plastics

20% Fibra de

L Estado
vidrio

I Descripcion del Producto

PEI

En Stock - Listo
para exportar

Material de Polieterimida (Tg 217°C) relleno con 20% de fibra de vidrio, flujo
estandar. Grados-colores especificos estan disefiados y certificados para su uso en
aplicaciones de agua potable. Certificado KTW, WRAS, ACS, NSF-61 y W270.
Aprobado por la FDA de EE. UU. y el contacto alimentario europeo.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Carga / Refuerzo

Caracteristicas

Usos

Certificaciones de
organismos
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Sistema Métrico

Fibra de vidrio, 20% de relleno
por peso

Contacto Alimentario Aceptable
Aplicaciones de Agua Potable

Clasificacion ACS no especificada

DVGW W270

EU Contacto Alimentario,
Clasificacidon No Especificada
FDA Contacto Alimentario,

Sistema

i Método
Imperial



Informacion General

Propiedad Sistema Métrico S|sten:|a Método
Imperial
Clasificaciéon No Especificada -
Clasificacion KTW No -
Especificada
NSF 61
Clasificaciéon no especificada
WRAS
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad S|§te.ma S|sten-1a Método
Métrico Imperial
Densidad 1.42 g/cm3 - IS0 1183
indice de fluidez de volumen 7.00 cm3/ - IS0 1133
(MVR) 10min
Contraccion de moldeo 0.30t0 0.50 % - Internal
Method
Absorcion de agua - IS0 62
1.0 % - ’
0.55 % -
Dureza por indentacion de bola 150 MPa 21755.7 psi IS0 2039-1
Mecanico
Propiedad Svfte.ma S|sterr-|a Método
Métrico Imperial
Mddulo a la traccion 6800 MPa 986258.4 psi IS0 527-2/1
Esfuerzo a la tracciéon 140 MPa 20305.32 psi ISO 527-2/5
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Mecanico

Propiedad

Deformacion a la traccion
Modulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Resistencia a la abrasion Taber

Resistencia al impacto Charpy
con entalla

Resistencia al impacto Charpy
sin entalla

Resistencia al impacto Izod sin

entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexién
térmica

Temperatura de
reblandecimiento Vicat

Ensayo de presion de bola

CLTE
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Sistema
Métrico

2.0%
6500 MPa
210 MPa

17.0 mg

9.0 kj/m?

35 kj/m?
35 kj/m?

30 kJ/m?
30 kJ/m?

Sistema
Métrico

210 °C
205 °C

223 °C
212 °C
218 °C

Pasa

2.5E-5 cm/cm/

°C

Sistema
Imperial

942747.0 psi

30457.98 psi

4.28 ft:Ib/in?

16.65 ft:Ib/in?
16.65 ft-Ib/in2

14.27 ft-Ib/in2
14.27 ft-Ib/in2

Sistema
Imperial

410.0 °F
401.0 °F

433.4 °F
413.6 °F
424.4 °F

Método

ISO 527-2/5
ISO 178
ISO 178

Internal
Method

ISO 179/2C

SO 179/1eU

ISO 180/1U

Método

ISO 75-2/Be
ISO 75-2/Ae

ISO 306/A50
ISO 306/B50
ISO 306/B120

IEC
60695-10-2

ISO 11359-2



Térmico

Propiedad

Conductividad térmica

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad

indice de oxigeno 46 %

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado
Humedad maxima sugerida

Temperatura del tolva

Temperatura trasera

Temperatura media

Temperatura frontal

Temperatura de boquilla

Temperatura de procesamiento
(fusion)
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Sistema Métrico

Sistema
Métrico

6.0E-5 cm/cm/
°C

0.28 W/m/K

Sistema
Métrico

150 °C

4.0to 6.0 hr

0.020 %

80.0 to 120 °C

350 to 400 °C

360 to 410 °C

370 to 420 °C

360 to 410 °C

370 to 410 °C

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

Método

ISO 8302

Método

ISO 4589-2

Sistema

. Método
Imperial

302.0 °F

176.0 - 248.0
°F

662.0 - 752.0
°F

680.0 - 770.0
°F

698.0 - 788.0
°F

680.0 - 770.0
°F

698.0 - 770.0
°F



Informacion de Procesamiento

Propiedad Slsl,te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial
Temperatura del molde 140 to 180 °C  284.0 - 356.0 -
°F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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