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FICHA TÉCNICA (TDS)

ULTEM™ STM1500 resin

Fabricante
SABIC Innovative

Plastics
Categoría PEI

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Copolímero de bloque de polieterimida de siloxano. Uso en cables y alambres.

Resistencia y flexibilidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero de bloque 

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones de Cable y

Alambre 

- - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.18 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

12 g/10 min - ASTM

D1238 

Absorción de agua % - ASTM D570 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción 28.3 MPa 4104.58 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 100 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 386 MPa 55984.67 psi ASTM D790 

Resistencia a la abrasión Taber 26.0 mg - ASTM

D1044 

Elongación en rotura

400 % 

370 % 

94 % 

- 

- 

- 

- 

UL 1561

-

-

- 

Resistencia a la tracción en

rotura 37.9 MPa 

38.6 MPa 

100 % 

- 

5496.94 psi 

5598.47 psi 

- 

UL 1561

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Contenido de halógenos 0 - Internal

Method 

140 kW/m² - FAR 25.853 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tasa de liberación de calor

pico OSU

Resistividad superficial ohms - ASTM D257 

Resistividad volumétrica 4.1E+16

ohms·cm 

- ASTM D257 

Rigidez dieléctrica

16 kV/mm 

16 kV/mm 

- 

- 

- 

ASTM D149

-

- 

Constante dieléctrica

3.01 

3.01 

2.79 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Factor de disipación

0.010 

0.010 

5.6E-3 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Índice de oxígeno 46 % - ASTM D2863 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Espesor de pared del cable 254.0 µm 10.0 mil Internal Method

Corrosión

4.00 nm 

12.2 nm 

18.3 nm 

- 

- 

- 

- 

ASTM E5.2170

-

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

DSC 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 168 °C 334.4 °F 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 107 °C 224.6 °F - 

Tiempo de secado 4.0 to 6.0 hr - - 

Tiempo de secado, máximo 8.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.020 % - - 

Tamaño de disparo sugerido 40 to 60 % - - 

Temperatura trasera 293 to 316 °C 559.4 - 600.8 °F - 

Temperatura media 293 to 316 °C 559.4 - 600.8 °F - 

Temperatura frontal 293 to 316 °C 559.4 - 600.8 °F - 

Temperatura de boquilla 299 to 321 °C 570.2 - 609.8 °F - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

299 to 321 °C 570.2 - 609.8 °F - 

Temperatura del molde 65.6 to 93.3 °C 150.08 - 199.94 °F - 

Contrapresión 0.345 to 0.689

MPa 

50.04 - 99.93 psi - 

Velocidad del tornillo 50 to 100 rpm - - 

Profundidad de ventilación 0.025 to 0.076

mm 

0.0009843 -

0.002992 in 

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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