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FICHA TÉCNICA (TDS)

NORYL™ SA120 resin

Fabricante
SABIC Innovative

Plastics
Categoría PPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina NORYL SA120 es un polímero de bajo peso molecular basado en Éter de

Polifenileno (PPE). NORYL SA120 está destinado a ser utilizado como aditivo o

bloque de construcción en una variedad de termoplásticos, elastómeros

termoplásticos como Copolímeros de Bloque Estirénico, y materiales

termoestables como Epoxis, Fenólicos, Poliuretanos y Poliésteres Insaturados. Las

propiedades que pueden mejorarse al agregar resina NORYL SA120 a estos

termoestables pueden incluir: Térmica (temperatura de transición vítrea),

Adhesión (a temperaturas elevadas), Mecánica (tenacidad, estabilidad

dimensional), Resistencia química (ácidos, bases), Absorción de humedad y

Propiedades Eléctricas (constante dieléctrica, factor de disipación). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Bajo peso molecular - - 

Usos Aditivo - - 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.02 g/cm³ - ISO 1183 

1% pérdida de peso (TGA) 290 °C 554.0 °F Internal

Method 

D 2.70 - Internal

Method 

Temperatura de descomposición 440 °C 824.0 °F Internal

Method 

Color Gardner

14.0 

12.0 

- 

- 

- 

Internal

Method

-

- 

Viscosidad intrínseca 0.12 dl/g - Internal

Method 

Mn 2350 - Internal

Method 

Mw 6300 - Internal

Method 

Contenido de grupos terminales

fenólicos

425 µmol/g - Internal

Method 

Tg (ancho medio) 165 °C 329.0 °F Internal

Method 

Viscosidad 73.4 Pa·s - Internal

Method 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Punto de reblandecimiento 210 °C 410.0 °F ASTM D36-95
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Constante dieléctrica 2.54 - ASTM D150 

Factor de disipación 7.0E-4 - ASTM D150 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	NORYL™ SA120 resin

