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FICHA TÉCNICA (TDS)

NORYL™ SA90 resin

Fabricante
SABIC Innovative

Plastics
Categoría PPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina NORYL SA90 es una resina modificada de bajo peso molecular con

funcionalidad de hidroxilo aumentada. Está diseñada específicamente para su uso

como componente reactivo en termoestables de epoxi y éster cianato en

aplicaciones electrónicas, recubrimientos, adhesivos y compuestos. Tiene una

solubilidad excepcional en tolueno y acetona (MEK) y una baja viscosidad de

solución. Las áreas de aplicación objetivo están en mejorar el rendimiento (por

ejemplo, térmico, dieléctrico, mecánico, resistencia a la llama y propiedades de

absorción de humedad) de las resinas epóxicas utilizadas en el embalaje

electrónico que incluyen laminados de PCB, laminados revestidos de cobre,

prepregs de epoxi y recubrimientos protectores, así como diversas aplicaciones de

compuestos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Bajo peso molecular 

Baja Viscosidad 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/electrónicas 

Embalaje 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.02 g/cm³ - ASTM D792 

Peso equivalente hidroxilo (HEW) 840 g/mol - Internal

Method 

Viscosidad intrínseca 0.090 dl/g - Internal

Method 

Mn 1600 - Internal

Method 

Contenido de grupos terminales

fenólicos

2 % - Internal

Method 

Solubilidad

50.0 wt% 

50.0 wt% 

- 

- 

- 

Internal

Method

-

- 

Tg (ancho medio) 140 °C 284.0 °F Internal

Method 

Viscosidad

160 mPa·s 

298 mPa·s 

- 

160.0 cP 

298.0 cP 

Internal

Method

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Constante dieléctrica 2.54 - ASTM D150 

Factor de disipación 7.0E-4 - ASTM D150 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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