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FICHA TÉCNICA (TDS)

NORYL™ FP6130 resin

Fabricante
SABIC Innovative

Plastics
Categoría PPE+PS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NORYL FP6130 es una resina de éter polifenileno modificado, sin relleno y

moldeable por inyección. Diseñada para buena estabilidad dimensional y alto

flujo, esta resina también utiliza aditivos FR no clorados y no bromados para

lograr una clasificación V1 UL94 a 1.5 mm con una densidad específica de 1.1 g/

cm^3. NORYL FP6130 puede ser un excelente candidato de material para

aplicaciones de carcasas de TV de panel plano que requieren buenas propiedades

reológicas, resistencia al calor, resistencia a la hidrólisis, baja densidad y

resistencia a las llamas en paredes delgadas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Retardante de llama - - 

Características Libre de Bromo 

Libre de Cloro 

Retardante de llama 

Buena estabilidad dimensional 

Alto flujo 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistente a la hidrólisis 

Baja densidad 

- 

- 

Usos Carcasas de televisión 

Partes de pared delgada 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.10 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Índice de fluidez de volumen

(MVR) 15.0 cm³/

10min 

34.0 cm³/

10min 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

- 

Contracción de moldeo 0.50 to 0.70

% 

- Internal Method 

Absorción de agua

0.13 % 

0.020 % 

- 

- 

- 

ISO 62

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

3140 MPa 

2510 MPa 

- 

455419.32 psi 

364045.38 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2/1

Resistencia a la tracción

52.0 MPa 

61.0 MPa 

- 

7541.98 psi 

8847.32 psi 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50

ASTM D638
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

49.0 MPa 

53.0 MPa 

7106.86 psi 

7687.01 psi 

ISO

527-2/50 

Elongación a la tracción

3.6 % 

3.5 % 

7.3 % 

8.0 % 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50

ASTM D638

ISO

527-2/50 

Módulo de flexión

2770 MPa 

2420 MPa 

- 

401755.26 psi 

350991.96 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

89.0 MPa 

98.0 MPa 

- 

12908.38 psi 

14213.72 psi 

-

ISO 178

ASTM D790

Resistencia al impacto Charpy

con entalla

6.0 kJ/m² 2.85 ft·lb/in² ISO

179/1eA 

Impacto Izod con entalla

27 J/m 

38 J/m 

4.0 kJ/m² 

6.0 kJ/m² 

- 

0.5057 ft·lb/in 

0.7117 ft·lb/in 

1.9 ft·lb/in² 

2.85 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 90.0 °C 

92.0 °C 

- 

194.0 °F 

197.6 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Temperatura de

reblandecimiento Vicat 110 °C 

111 °C 

114 °C 

- 

230.0 °F 

231.8 °F 

237.2 °F 

-

ASTM D1525

ISO 306/B50

ISO 306/B120 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

CLTE

7.4E-5 cm/

cm/°C 

7.4E-5 cm/

cm/°C 

- 

- 

- 

ASTM E831, ISO

11359-2

-

- 

RTI Eléctrico 65.0 °C 149.0 °F UL 746 

RTI Impacto 65.0 °C 149.0 °F UL 746 

RTI Resistencia 65.0 °C 149.0 °F UL 746 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+14 a

1.5E+14 ohms 

- ASTM D257, IEC

60093 

Resistividad volumétrica 4.0E+16 a

4.5E+16

ohms·cm 

- ASTM D257, IEC

60093 

Rigidez eléctrica 29 kV/mm - IEC 60243-1 

Constante dieléctrica 2.70 - ASTM D150, IEC

60250 

Factor de disipación 0.020 - ASTM D150, IEC

60250 

Índice de seguimiento

comparativo (CTI)

PLC 3 - UL 746 

Índice de seguimiento

comparativo

250 V - IEC 60112 

Ignición por arco de alta

intensidad (HAI)

PLC 0 - UL 746 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Ignición por alambre caliente

(HWI)

PLC 3 - UL 746 

Clasificación de inflamabilidad V-1 - UL 94 

Índice de inflamabilidad al

alambre incandescente

960 °C 1760.0 °F IEC 60695-2-12 

Temperatura de ignición al

alambre incandescente 725 °C 

725 °C 

725 °C 

- 

1337.0 °F 

1337.0 °F 

1337.0 °F 

IEC 60695-2-13

-

-

- 

Índice de oxígeno 30 % - ISO 4589-2 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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