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FICHA TÉCNICA

(TDS)

NORYL™ NH4030B resin

Fabricante
SABIC Innovative

Plastics
Categoría PPE+PS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NH4030B es una mezcla modificada de PPE-HIPS que presenta un excelente

equilibrio de resistencia a la llama no halogenada, menor producción de humo al

quemarse y baja gravedad específica para piezas ligeras. NORYL NH4030B está

disponible en colores personalizados y puede ser un excelente candidato para

aplicaciones que requieren piezas ligeras y puede ser procesado mediante

técnicas de moldeo por inyección o extrusión. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E121562-100880699 - - 

Aditivo Retardancia a la llama - - 

Características Baja densidad 

Bajo humo 

Libre de halógenos 

Retardancia a la llama 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Colores disponibles - 

Método de

procesamiento

Moldeo por extrusión de

hoja 

Moldeo por extrusión de

perfil 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.11 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 18 g/10 min 

43 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM D1238

ASTM D1238

ASTM D1238 

Índice de fluidez de volumen

(MVR) 17.6 cm³/

10min 

41.0 cm³/

10min 

- 

- 

- 

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133 

Contracción de moldeo % - Internal method 

Absorción de agua

0.27 % 

0.045 % 

- 

- 

- 

ISO 62

ISO 62

ISO 62 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción - 

355343.1 psi 

352442.34 psi

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

2450 MPa 

2430 MPa 

Resistencia a la tracción

56.2 MPa 

54.0 MPa 

46.8 MPa 

47.8 MPa 

- 

8151.14 psi 

7832.05 psi 

6787.78 psi 

6932.82 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

ISO 527-2/50 

Elongación a la tracción

4.3 % 

4.0 % 

28 % 

28 % 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO 527-2/50

ASTM D638

ISO 527-2, ISO

527-2/50 

Módulo de flexión

2400 MPa 

2390 MPa 

- 

348091.2 psi 

346640.82 psi

-

ASTM D790

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

90.0 MPa 

90.0 MPa 

- 

13053.42 psi 

13053.42 psi 

-

ISO 178

ASTM D790 

Resistencia al impacto Charpy

con entalla

19 kJ/m² 9.04 ft·lb/in² ISO 179/1eA 

Impacto Izod con entalla

120 J/m 

200 J/m 

11 kJ/m² 

16 kJ/m² 

- 

2.25 ft·lb/in 

3.75 ft·lb/in 

5.23 ft·lb/in² 

7.61 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

Impacto con dardo

instrumentado

46.0 J - ASTM D3763 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 106 °C 

113 °C 

107 °C 

- 

222.8 °F 

235.4 °F 

224.6 °F 

-

ASTM D648

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Temperatura de

reblandecimiento Vicat 127 °C 

129 °C 

- 

260.6 °F 

264.2 °F 

-

ASTM D1525, ISO

306/B50 11

ISO 306/B120 

Coeficiente de expansión

térmica lineal 8.4E-5 cm/

cm/°C 

8.5E-5 cm/

cm/°C 

- 

- 

- 

ASTM E831, ISO

11359-2

ASTM E831, ISO

11359-2

ASTM E831, ISO

11359-2 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Toxicidad tubo Draeger

Pasa 

Pasa 

- 

- 

- 

-

-

- 

Índice de propagación de llama

(1,52 mm)

15.0 - ASTM

E162 

Densidad de humo NBS

126 

29.0 

35.0 

7.00 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

E662

ASTM

E662

ASTM

E662

ASTM

E662

ASTM

E662 

Ensayo de combustión vertical

0.0 hr 

4.00 sec 

- 

- 

- 

FAR

25.853

FAR

25.853
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

FAR

25.853 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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