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FICHA TÉCNICA

(TDS)

NORYL™ WCV072 resin

Fabricante
SABIC Innovative

Plastics
Categoría PPE+PS+PP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Material de grado de extrusión flexible, libre de halógenos, mPPE para

aplicaciones como aislamiento de cables automotrices. Baja gravedad específica

con buen rendimiento retardante de llama y muy buena resistencia a la abrasión

por raspado. Diseñado para evaluación en aplicaciones que requieren ISO6722.

Dureza de 72 Shore D. Procesado utilizando equipos de extrusión estándar. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Retardante de llama - - 

Características Retardante de llama 

Buena resistencia a la abrasión 

Libre de halógenos 

Baja densidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Aplicaciones de Cable y Alambre 

- 

- 

-

- 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.03 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

14 g/10 min - ASTM D1238 

Índice de fluidez de volumen

(MVR)

13.4 cm³/

10min 

- ISO 1133 

Absorción de agua

0.12 % 

0.050 % 

- 

- 

- 

ISO 62

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

1710 MPa 

1760 MPa 

- 

248014.98 psi 

255266.88 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2/1

Resistencia a la tracción

43.8 MPa 

44.6 MPa 

41.5 MPa 

42.1 MPa 

- 

6352.66 psi 

6468.69 psi 

6019.08 psi 

6106.1 psi 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50

ASTM D638

ISO

527-2/50 

Elongación a la tracción

15 % 

11 % 

83 % 

46 % 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50

ASTM D638

ISO

527-2/50 

Módulo de flexión

1560 MPa 

1750 MPa 

- 

226259.28 psi 

253816.5 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la flexión

59.3 MPa 

53.2 MPa 

- 

8600.75 psi 

7716.02 psi 

-

ISO 178

ASTM D790

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

34 kJ/m² 16.18 ft·lb/in² ISO

179/1eA 

Impacto Izod con entalla

67 J/m 

310 J/m 

6.9 kJ/m² 

37 kJ/m² 

- 

1.25 ft·lb/in 

5.81 ft·lb/in 

3.28 ft·lb/in² 

17.6 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

Impacto con dardo instrumentado 45.9 J - ASTM

D3763 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 92.0 °C 

98.0 °C 

- 

197.6 °F 

208.4 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/Af 

Temperatura de

reblandecimiento Vicat 114 °C 

117 °C 

- 

237.2 °F 

242.6 °F 

-

ASTM D1525, ISO

306/B50 10

ISO 306/B120 

CLTE

8.5E-5 cm/

cm/°C 

8.4E-5 cm/

cm/°C 

1.1E-4 cm/

cm/°C 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM E831

ISO 11359-2

ASTM E831, ISO

11359-2 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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