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Exac PVDF

Saint Gobain
Fabricante ! ! , Categoria PVDF
Performance Plastics

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Exac PVDF es un producto de Fluoruro de Polivinilideno (PVDF). Esta disponible en
Ameérica del Norte. Las aplicaciones de Exac PVDF incluyen piezas de ingenieria/
industriales, aplicaciones eléctricas/electronicas, aeroespaciales, automotrices y
médicas/sanitarias. Las caracteristicas incluyen: Clasificado para resistencia al
fuego, resistente a productos quimicos, buena resistencia a la intemperie,
resistente al calor.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! ) Método
Imperial

Caracteristicas Buena resistencia quimica - -
Buena Estabilidad Térmica -
Buena Resistencia a la -
Intemperie - .
Baja friccion - -
Mecanizable -
Autolubricante

Usos Aplicaciones Aeroespaciales -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en.la Método
Imperial

Aplicaciones automotrices -

Rodamientos -

Casquillos -

Conectores -

Partes eléctricas -

Aislamiento -

Dispositivos Médicos -

Partes de bomba -

Sellos -

Vélvulas/Piezas de valvula
Certificaciones de ASTM D 3222 -
organismos
Formas Varilla -

Tuberia -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.77 g/cm3 - ASTM D792
Absorcion de agua 0.050 % - ASTM D570
Dureza Durometro 78 - ASTM D2240
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Mddulo a la traccion 1380 MPa 200152.44 psi ASTM D638
Resistencia a la traccion 42.9 MPa 6222.13 psi ASTM D638
Elongacion a la traccién 180 % - ASTM D638
Médulo de flexion 1720 MPa 249465.36 psi ASTM D790
Resistencia a la flexion 61.4 MPa 8905.33 psi ASTM D790
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Mecanico
Propiedad
Resistencia a la compresion

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo

carga

Temperatura de uso continuo

Temperatura de fragilidad

Temperatura de fusion

CLTE

Conductividad térmica

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Resistividad superficial

Resistividad volumétrica

Rigidez dieléctrica
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Sistema Métrico Sistema Imperial

85.8 MPa 12444.26 psi

210 J/m 3.93 ftIb/in
Sistema Sistema
Métrico Imperial

132 °C 269.6 °F
87.8 °C 190.04 °F
129 °C 264.2 °F
-62.2 °C -79.96 °F

155to 170 °C 311.0 - 338.0

°F
1.0E-4 cm/cm/ -
°C
0.12 W/m/K -
Sistema Métrico S|sterr-1a
Imperial

4.0E+14 ohms -

2.0E+14 -
ohms-cm

11 kV/mm -

Método

ASTM D695

ASTM D256

Método

ASTM
D648

ASTM
D794

ASTM
D746

ASTM
D696

ASTM
C177

Método

ASTM
D257

ASTM
D257

ASTM
D149



Eléctrico e Inflamabilidad

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Constante dieléctrica - ASTM
8.50 ) D150
9.50 -
Factor de disipacion - ASTM
0.030 _ D150
0.020 - ]
Resistencia al arco 55.0 sec - ASTM
D495
Clasificacion de V-0 - UL 94
inflamabilidad
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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