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FICHA TECNICA (TDS)

TRIREX® 3025P)

Samyang

Fabricante i
Corporation

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PC

En Stock - Listo
para exportar

TRIREX es la marca registrada de resina de policarbonato fabricada por Samyang
Corporation. Las resinas de policarbonato TRIREX ofrecen propiedades mecanicas
superiores, buena estabilidad dimensional y alto rendimiento eléctrico, lo que
permite su uso generalizado en las industrias eléctrica, electrénica, de
electrodomésticos, automotriz y éptica. TRIREX 3025P) es un grado de resina de
policarbonato que presenta alta resistencia al impacto a baja temperatura junto
con propiedades mecénicas y fisicas superiores. CARACTERISTICAS: Tipo
granulada. Excelente resistencia al impacto a baja temperatura. Buena fluidez.
Procesable en un amplio rango de temperaturas (-100°C ~ 135°C). Alto
rendimiento eléctrico. Buena estabilidad dimensional. Baja absorcién de humedad.
Buena resistencia a la intemperie. APLICACIONES: El grado de resina TRIREX
3025P) esta disefiado para compoundizacién. Viscosidad media. Solo colores

transparentes.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Buena estabilidad dimensional
Buenas propiedades eléctricas
Buena fluidez
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Sistema

i Método
Imperial



Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err_la Método
Imperial

Buena Resistencia a la -

Intemperie -

Baja absorciéon de humedad -

Resistencia al impacto a baja -

temperatura

Viscosidad Media
Usos Electrodomésticos -

Aplicaciones automotrices -

Compounding -

Aplicaciones eléctricas/ -

electrénicas -

Aplicaciones 6pticas
Apariencia Transparente -
Formas Granulos -
Método de Compounding -
procesamiento Moldeo por inyeccién -
Fisico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S en-ra Método
Metrico Imperial

Gravedad especifica 1.20 g/cm3 - ASTM D792
indice de fluidez de masa 9.0 g/10 min - ASTM
(MFR) D1238
Contraccion de moldeo 0.50t0 0.70 % - ASTM D955
Absorcion de agua 0.15 % - ASTM D570
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

ASTM D638
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Mecanico

Propiedad

Resistencia a la traccion
Elongacion a la tracciéon
Mddulo de flexion
Resistencia a la flexion
Impacto Izod con entalla
Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
bajo carga

CLTE

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Resistividad volumétrica

Rigidez dieléctrica

Resistencia al arco

Clasificacion de
inflamabilidad
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Sistema Métrico

72.0 MPa
150 %

2250 MPa
92.0 MPa

930 J/m

Sistema Métrico

134 °C

Sistema Imperial

10442.74 psi

326335.5 psi
13343.5 psi

17.42 ft:Ib/in

Sistema
Imperial

273.2 °F

5.0E-5a 7.0E-5cm/ -

cm/°C

Sistema Métrico

4.0E+16
ohms-cm

30 kV/mm

120 sec

V-2

Sistema
Imperial

Método

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM
D648

ASTM
D696

Método

ASTM
D257

ASTM
D149

ASTM
D495

UL 94



Informacion de Procesamiento

Propiedad :’:Z::T:
Temperatura de secado 120 °C
Tiempo de secado 3.0to 5.0 hr
Humedad maxima sugerida 0.020 %
Temperatura trasera 245 to 270 °C
Temperatura media 260 to 285 °C
Temperatura frontal 275 to 300 °C
Temperatura de boquilla 275 to 310 °C

Temperatura de procesamiento 275 to 310 °C
(fusidn)

Temperatura del molde 65.0 to 105 °C

Contrapresion 0.250 to 0.700
MPa

Velocidad del tornillo 40 to 70 rpm

Profundidad de ventilacion 0.020 to 0.080
mm

Sistema Imperial Método

248.0 °F

473.0 - 518.0 °F
500.0 - 545.0 °F
527.0-572.0 °F
527.0 - 590.0 °F

527.0 - 590.0 °F

149.0 - 221.0 °F

36.26 - 101.53 psi

0.0007874 -
0.00315 in

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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