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FICHA TÉCNICA (TDS)

EL-Lene™ H2001WC

Fabricante
SCG Chemicals

Co., Ltd.
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

EL-Lene H2001WC es un compuesto de polietileno de alta densidad bimodal de

color negro para revestimiento en aplicaciones de fibra óptica y cables de energía.

Contiene negro de carbón bien disperso de tamaño de partícula nominal inferior a

20 nanómetros para proporcionar una excelente resistencia a la intemperie y

resistencia UV. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Negro de Carbono (3%) - - 

Características Alta resistencia a la fisuración por

tensión 

Alta densidad 

Buena Resistencia a UV 

Buena Resistencia a la Intemperie 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Recubrimiento de cable industrial 

Material de funda de cable

electrónico 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad

0.952 g/cm³ 

0.963 g/cm³ 

- 

- 

- 

ASTM

D1505

ASTM

D1505

ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa (MFR) 0.13 g/10

min 

- ASTM

D1238 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

hr - ASTM

D1693B 

Dureza Durometro 63 - ASTM

D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

24.0 MPa 

34.0 MPa 

- 

3480.91 psi 

4931.29 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Elongación a la tracción 840 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 1000 MPa 145038.0 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 210 J/m 3.93 ft·lb/in ASTM D256 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.0E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 20 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 2.56 - ASTM D150 

Factor de disipación 5.0E-3 - ASTM D1531 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado °C - - 

Tiempo de secado hr - - 

Temperatura de fusión °C - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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