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FICHA TÉCNICA (TDS)

Active Flow LP1040T

Fabricante
SCG Chemicals

Co., Ltd.
Categoría PE Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Active-Flow LP1040T tiene baja viscosidad, mejor estabilidad térmica y forma de

pastilla, por lo que se puede mezclar con resinas de PE y PP como un auxiliar de

procesamiento. Active-Flow LP1040T mejorará la producción y reducirá el

desperdicio de producción, como PE y PP, y actúa como reductor de viscosidad en

estado fundido durante el procesamiento de polímeros sin cambiar las

propiedades físicas o mecánicas. Active-Flow es un homopolímero de polietileno

de bajo peso molecular diseñado para ser añadido en el proceso de extrusión e

inyección para mejorar la productividad, reducir el consumo de energía y mejorar

la dispersión del color. Active-Flow es compatible con las propiedades de los

polímeros poliolefínicos. Productos terminados relacionados: envases de

alimentos, contenedores de alimentos, cajas de refrigeración, electrodomésticos,

productos para el hogar, artículos sanitarios. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Homopolímero 

Bajo peso molecular 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aditivo 

Electrodomésticos 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Contenedores de Alimentos 

Embalaje de Alimentos 

Artículos para el hogar 

Productos sanitarios 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Formas Pasta - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.940 g/cm³ - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad de fusión 15.0 to 40.0 mPa·s 15.0 - 40.0 cP - 

Dosificación 1.0 to 3.0 % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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