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FICHA TÉCNICA (TDS)

EL-Pro™ P400S

Fabricante
SCG Chemicals

Co., Ltd.
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EL-Pro P400S es una resina de polipropileno homopolímero que es adecuada para

productos de monofilamento y hilo plano. Que se fabrica mediante un proceso de

extrusión con matriz de hilado, matriz anular, matriz en T, matriz de gancho, etc. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Homopolímero 

Ciclo de Moldeo Rápido 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Correa 

Bolsas 

Línea monocromática de alta

tenacidad 

monofilamento 

Material de cinturón 

Hoja 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Cuerda 

Línea 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1520 - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Extrusión de filamento 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.910 g/cm³ - ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa (MFR) 3.5 g/10 min - ASTM

D1238 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

hr - ASTM

D1693B 

Dureza Rockwell 85 - ASTM D785 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

31.4 MPa 

24.5 MPa 

- 

4554.19 psi 

3553.43 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Elongación a la tracción 650 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 1320 MPa 191450.16 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla

17 J/m 

- 

0.3184 ft·lb/in 

ASTM D256

ASTM D256
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

25 J/m 

39 J/m 

0.4682 ft·lb/in 

0.7305 ft·lb/in 

ASTM D256

ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 110 °C 

60.0 °C 

- 

230.0 °F 

140.0 °F 

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

155 °C 311.0 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión 163 °C 325.4 °F ASTM

D2117 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 65 - ASTM D2457 

Opacidad 50 % - ASTM D1003 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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