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FICHA TÉCNICA

(TDS)

ECOTRAN® E 1040S NC AS

Fabricante
A. Schulman

Europe
Categoría PPS

Carga/Filler
40% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

PPS reforzado con 40% de fibra de vidrio 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de

vidrio, 40% relleno por peso 

- - 

Características Buena estabilidad dimensional 

Modificación de impacto 

Baja Deformación 

Bajo humo 

Marcado por láser 

Soldadura por láser 

Alta liquidez 

Resistencia a la hidrólisis 

Estabilidad térmica 

Relleno 

Libre de halógenos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Sin antimonio 

Retardancia a la llama 

- 

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección asistido por

gas 

Moldeo por Inyección Asistido por

Agua 

Moldeo por soplado 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

ID de resina (ISO

1043)

PPS GF40 - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.64 g/cm³ - ISO 1183/

A 

Índice de fluidez de volumen

(MVR)

30.0 cm³/

10min 

- ISO 1133 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 16500 MPa 2393127.0 psi ISO

527-2/1A/1 

Esfuerzo a la tracción 190 MPa 27557.22 psi ISO

527-2/1A/5 

Deformación a la tracción 1.6 % - ISO

527-2/1A/5 

Módulo de flexión 16000 MPa 2320608.0 psi ISO 178 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la flexión 290 MPa 42061.02 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy

con entalla 10 kJ/m² 

10 kJ/m² 

- 

4.76 ft·lb/in² 

4.76 ft·lb/in² 

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla 37 kJ/m² 

42 kJ/m² 

- 

17.6 ft·lb/in² 

19.98 ft·lb/in² 

ISO 179/1eU

ISO 179/1eU

ISO 179/1eU 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

266 °C 510.8 °F ISO 75-2/

Af 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de seguimiento

comparativo

175 V - IEC 60112 

Clasificación de inflamabilidad

V-0 

V-0 

V-0 

- 

- 

- 

- 

IEC 60695-11-10,

-20

IEC 60695-11-10,

-20

IEC 60695-11-10,

-20

IEC 60695-11-10,

-20 

Índice de inflamabilidad al

alambre incandescente 960 °C 

960 °C 

- 

1760.0 °F 

1760.0 °F 

IEC 60695-2-12

IEC 60695-2-12

IEC 60695-2-12 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de ignición al

alambre incandescente 850 °C 

850 °C 

- 

1562.0 °F 

1562.0 °F 

IEC 60695-2-13

IEC 60695-2-13

IEC 60695-2-13 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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